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CANALI IN CemeNto poLImerICo

CLASSI DI PORTATA
Secondo la norma UNI EN 1433

A15 • B125 • C250

Gridiron con il proprio staff di addetti specializzati nel 
settore chimico ha realizzato delle nuove linee di canali 
in cemento polimerico: serie Base 100 - 150 - 200 
con griglie a ponte dotate di sistema di bloccaggio 
brevettato. 

Una linea di canalizzazione dai costi ridotti, che si 
posiziona nella fascia economica della gamma, ma 
che mantiene le caratteristiche di sicurezza e qualità 
Gridiron.
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• BASE 100
• BASE 100 EVO

 • BASE 100 CON COPERTURA THIN 
• BASE 100 LOW

• BASE 100 LOW EVO
• BASE 100 LOW CON COPERTURA THIN 

• BASE 150
• BASE 150 EVO

• BASE 150 CON COPERTURA THIN 
• BASE 200 

• BASE 200 EVO 
• BASE 200 CON COPERTURA THIN 

SISTEMI DI DRENAGGIO

SerIe

BASE
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE BASE
SISTEMA E CARATTERISTICHE TECNICHE

INCASTRO PERFETTO 
E STABILE
Le testate dei canali sono realizzate 
con incastri maschio-femmina 
aventi, nel lato interno, una sede 
che ne permette la loro sigillatura. 
Si consiglia l’impiego di sigillante 
siliconico a reticolazione neutra con 
basso modulo.

GRIGLIE IN GHISA
Per classi di portata C250 con la possibilità di 
verniciare in tinte RAL su richiesta

RACCORDO 
per canale

VARIETÀ DI GRIGLIE
In lamiera stampata, in grigliato 
pressato, antitacco per le classi 
di portata A 15 - B 125

VITI DI BLOCCAGGIO 
in acciaio Inox

VASCHETTA/FILTRO 
sp. 10/10 in acciaio Inox 
AISI 304

CANALE 
IN CALCESTRUZZO 
POLIMERICO
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GRIGLIE IN GHISA BLOCCATE AL CANALE 
Il sistema di bloccaggio a vite garantisce il fissaggio della 
griglia al canale e ne facilita la rimozione per la pulizia

TESTATA 
per canale

MANICOTTO INNESTO 
con relativo tappo

SETTI A FRATTURA
per adattare i pozzetti ai canali o 
per eventuali altri punti di scarico

SISTEMI DI DRENAGGIO

POZZETTO 
in calcestruzzo polimerico
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100
Larghezza griglia 127 mm
Canale in cemento polimerico secondo Normativa 
UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.
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Dimensioni Canale Base 100

Griglia autobloccante con 
feritoia 8 mm, zincata 10/10
A 15

1
Griglia autobloccante con feritoia 6 
mm antitacco, zincata, 10/10
A 15

2
Griglia in pressato, maglia, 
33x11 antitacco, zincata 
B 125

4
Griglia autobloccante con feritoia 
8 mm, inox AISI 304, 8/10
A 15

3
Griglia in ghisa 
a ponte 
B 125

5
Griglia in ghisa a ponte 
feritoia 6 mm antitacco
C 250

6

Griglie disponibili

Canale Base 100 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4505SLA 1 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 8 mm sp. 10/10 8,90

A 154505SL8 2 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 6 mm antitacco sp. 10/10 9,02

4505SGIA 3 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 autobloccante 
feritoia da 8 mm sp. 8/10 9,00

4505SAA 4 Canale completo di griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 10,95
B 125

4505SGGB 5 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 8 mm 12,70

4505SGSB 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 6 mm 15,16 C 250

500

4506SLA 1 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 8 mm sp. 10/10 4,45

A 154506SL8 2 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 6 mm antitacco sp. 10/10 4,51

4506SGIA 3 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 autobloccante 
feritoia da 8 mm sp. 8/10 4,50

4506SAA 4 Canale completo di griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 5,48
B 125

4506SGGB 5 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 6,35

4506SGSB 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 6 mm 7,58 C 250
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L. Pozzetto
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4505PLA 1 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 8 mm sp. 10/10 13,22

A 154505PL8 2 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 6 mm antitacco sp. 10/10 13,26

4505PGIA 3 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 autobloccante 
feritoia da 8 mm sp. 8/10 13,10

4505PAA 4 Pozzetto completo di griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a 
caldo 14,05

B 125
4505PGGB 5 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 14,95

4505PGSB 6 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 6 mm antitacco 16,18 C 250

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 completo di griglia - Lunghezza 500 mm

9

Accessori Base 100

Codice Descrizione Peso kg

4505P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 12,50 

4505V Vaschetta rimovibile per canale Base 100 0,92

4505T Testata per canale 0,09

4505R Raccordo per canale Ø75 mm 0,12

4505B Ancoraggio per canale Base 100 per griglia in ghisa (2 x ml) 0,91

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 senza griglia ed accessori

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canali

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico

Kit di ancoraggio

27
0

500

Ø110

19
5

152

Setto a frattura
per scarico aggiuntivo Ø100

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø110

98

9

Canale Base 100 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4505S Canale in cemento polimerico 100 62 7,8 96

500 4506S Canale in cemento polimerico 100 62 4,5 sfuso
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L. canale 
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4505SPGA 1 Canale serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 11,93

B 1254505SPGP 2 Canale serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 10,98

4505SPGPB 3 Canale serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 11,45

4505SPG 4 Canale serie EVO completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 16,02 C 250

10

Canale Base 100 EVO completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm

Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
zincato secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Base 100 EVO

CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100 EVO (con profilo)
Larghezza griglia 127 mm

Griglie disponibili

Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
B 125

1

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
B 125

2

Griglia in ghisa
C 250

4

Griglia in pressato, maglia 
55x11 antitacco, zincata
B 125

3

1000
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48 4960
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8387
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98
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76
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3
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98

11
3
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L. Pozzetto 
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4505PPGA 1 Pozzetto serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 14,41

B 1254505PPGP 2 Pozzetto serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 13,81

4505PPGPB 3 Pozzetto serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 13,93

4505PPG 4 Pozzetto serie EVO completo di griglia in ghisa GJS500-7 16,29 C 250

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 EVO completo di griglia - lunghezza 500 mm

Accessori Base 100 EVO

Codice Descrizione Peso kg

4505PP Pozzetto serie EVO in cemento polimerico L. 500 mm 12,61 

4505V Vaschetta rimovibile per canale Base 100 0,92

4505PTI Testata per canale 0,09

4505PRI Raccordo per canale Ø75 mm 0,12

4351B Ancoraggio per griglia in pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo (2 x ml) 0,09

4351BA Ancoraggio per griglia in pressato 20x2-10x2 55x11 e 33x11 antitacco zincata a caldo 0,09

4302B Ancoraggio per griglia in ghisa GJS500-7 (2 x ml) 0,09

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 EVO senza griglia ed accessori

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canali

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico

Kit di ancoraggio

29
0

500

Ø110

21
5

152
Manicotto con 

guarnizione e tappo 
Ø110

98

Setto a frattura
per scarico aggiuntivo Ø100
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Canale Base 100 EVO senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4505SP Canale serie EVO in cemento polimerico con 
profilo zincato 100 62 9,55 64
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100
CON COPERTURA THIN
FESSURA CENTRALE
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316

Dimensioni Canale Base 100

12

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4505P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 12,61 

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 senza copertura

Canale Base 100 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4505S Canale in cemento polimerico 100 62 7,8 sfuso

500 4506S Canale in cemento polimerico 100 62 4,5 sfuso



Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                  NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

1000

4505I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,59

4505I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,22
D 4004505I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 6,85

4505I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,48

500

4506I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,80

4506I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,11
D 4004506I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,43

4506I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,74

13

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4505T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505PT Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,60

4505T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,22
D 4004505T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 6,85

4505T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,48

500

4506T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,80

4506T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,11
D 4004506T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,43

4506T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,74

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

500

4506VI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 40 3,98
 C 250

4506VI Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 60 4,69

4506VI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 80 5,39
D 4004506VI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 100 6,10

4506VI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 120 6,80

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4506V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 40 3,98
 C 250

4506V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 60 4,69

4506V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 80 5,39
D 4004506V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 100 6,10

4506V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 120 6,80

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100
CON COPERTURA THIN
FESSURA LATERALE

Dimensioni Canale Base 100

Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316
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L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4505P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 12,61 

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 senza copertura

Canale Base 100 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4505S Canale in cemento polimerico 100 62 7,8 sfuso

500 4506S Canale in cemento polimerico 100 62 4,5 sfuso



IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                  NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

1000

4505IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,59

4505IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,22
D 4004505IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 6,85

4505IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,48

500

4506IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,80

4506IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,11
D 4004506IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,43

4506IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,74

Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

15

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4505L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,60

4505L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,22
D 4004505L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 6,85

4505L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,48

500

4506L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,80

4506L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,11
D 4004506L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,43

4506L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,74

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

500

4506VLI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 40 3,98
 C 250

4506VLI Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 60 4,69

4506VLI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 80 5,39
D 4004506VLI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 100 6,10

4506VLI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 120 6,80

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4506VL0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 40 3,98
 C 250

4506VL Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 60 4,69

4506VL1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 80 5,39
D 4004506VL2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 100 6,10

4506VL3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 120 6,80

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100 LOW
Larghezza griglia 127 mm
Canale in cemento polimerico secondo Normativa 
UNI EN 1433. La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in abbinamento 
alle griglie.
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Dimensioni Canale Base 100 Low

Griglia autobloccante con 
feritoia 8 mm, zincata 10/10
A 15

1
Griglia autobloccante con feritoia 6 
mm antitacco, zincata, 10/10
A 15

2
Griglia in pressato, maglia, 
33x11 antitacco, zincata 
B 125

4
Griglia autobloccante con feritoia 
8 mm, inox AISI 304, 8/10
A 15

3
Griglia in ghisa 
a ponte 
B 125

5
Griglia in ghisa a ponte 
feritoia 6 mm antitacco
C 250

6

Griglie disponibili

Canale Base 100 Low completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

45L5SLA 1 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia da 
8 mm sp. 10/10 7,12

A 1545L5SL6 2 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia da 
6 mm antitacco sp. 10/10 7,04

45L5SGIA 3 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 autobloccante feri-
toia da 8 mm sp. 8/10 6,80

45L5SAA 4 Canale completo di griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 8,75
B 125

45L5SGS 5 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 8 mm 10,50

45L5SGA 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 6 mm antitacco 12,96 C 250

500

45L6SLA 1 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia da 
8 mm sp. 10/10 3,56

A 1545L6SL6 2 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia da 
6 mm antitacco sp. 10/10 3,52

45L6SGIA 3 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 autobloccante 
feritoia da 8 mm sp. 8/10 3,40

45L6SAA 4 Canale completo di griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 4,38
B 125

45L6SGS 5 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 5,25

45L6SGA 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 6 mm antitacco 6,48 C 250

1000
500

100

122

94

48 4960

122

8387

122

75

98

122

76
,2

98

11
3

1000
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48 4960
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75

98

122

76
,2

98

11
3
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L. Pozzetto
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4505PLA 1 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 8 mm sp. 10/10 13,22

A 154505PL8 2 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 6 mm antitacco sp. 10/10 13,26

4505PGIA 3 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 autobloccante 
feritoia da 8 mm sp. 8/10 13,10

4505PAA 4 Pozzetto completo di griglia a ponte in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a 
caldo 14,08

B 125
4505PGGB 5 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 14,95

4505PGSB 6 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte feritoia 6 mm antitacco 16,18 C 250

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm

17

Accessori Base 100 Low

Codice Descrizione Peso kg

4505P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 12,50 

4505V Vaschetta rimovibile per canale Base 100 Low 0,92

45L5TI Testata per canale 0,09

45L5RI Raccordo per canale Ø40 mm 0,12

4505B Ancoraggio per canale base 100 Low per griglia in ghisa (2 x ml) 0,91

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 Low senza griglia ed accessori

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canali

Kit di ancoraggio

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico

27
0

500

Ø110

19
5

152
Manicotto con 

guarnizione e tappo 
Ø110

98

Setto a frattura
per scarico aggiuntivo Ø100

17

Canale Base 100 Low senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 45L5S Canale in cemento polimerico 100 46 4,7 104

500 45L6S Canale in cemento polimerico 100 46 2,35 sfuso
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L. canale 
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

45L5SPGA 1 Canale serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 9,73

B 12545L5SGP 2 Canale serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 8,78

45L5SGPB 3 Canale serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 9,25

45L5SPS 4 Canale serie EVO completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 13,82 C 250

Canale Base 100 Low EVO completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
zincato secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Base 100 Low EVO

Griglie disponibili

Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
B 125

1

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
B 125

2

Griglia in ghisa
C 250

4

Griglia in pressato, maglia 
55x11 antitacco, zincata
B 125

3

1000
500

100

122

94

48 4960

122

8387

122

75

98

122

76
,2

98

11
3

CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100 LOW EVO (con profilo)
Larghezza griglia 127 mm

18
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L. Pozzetto 
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4505PPGA 1 Pozzetto serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 14,41

B 1254505PPGP 2 Pozzetto serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 13,81

4505PPGPB 3 Pozzetto serie EVO completo di griglia in pressato 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 13,93

4505PPG 4 Pozzetto serie EVO completo di griglia in ghisa GJS500-7 16,29 C 250

Pozzetto in Calcestruzzo polimerico Base 100 Low EVO completo di griglia - lunghezza 500 mm

Accessori Base 100 Low EVO

Codice Descrizione Peso kg

4505PP Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 12,61 

4505V Vaschetta rimovibile per canale Base 100 0,92

45L5PTI Testata per canale 0,09

45L5PRI Raccordo per canale Ø40 mm 0,12

4351B Ancoraggio per griglia in pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo (2 x ml) 0,09

4351BA Ancoraggio per griglia in pressato 20x2-10x2 55x11 e 33x11 antitacco zincata a caldo 0,09

4302B Ancoraggio per griglia in ghisa GJS500-7 (2 x ml) 0,09

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 Low EVO senza griglia ed accessori

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canali

Kit di ancoraggio

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico

29
0

500

Ø110

21
5

152
Manicotto con 

guarnizione e tappo 
Ø110

98

Setto a frattura
per scarico aggiuntivo Ø100
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Canale Base 100 Low EVO senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 45L5SP Canale serie EVO in cemento polimerico con 
profilo zincato 100 46 8,66 104
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100 LOW
CON COPERTURA THIN
FESSURA CENTRALE
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316

Dimensioni Canale Base 100 Low

20

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4505P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 12,61 

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 Low senza copertura

Canale Base 100 Low senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 45L5S Canale in cemento polimerico 100 46 4,7 sfuso

500 45L6S Canale in cemento polimerico 100 46 2,35 sfuso



Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                  NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

1000

4505I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,59

4505I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,22
D 4004505I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 6,85

4505I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,48

500

4506I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,80

4506I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,11
D 4004506I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,43

4506I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,74

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm

21

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4505T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505PT Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,60

4505T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,22
D 4004505T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 6,85

4505T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,48

500

4506T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,80

4506T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,11
D 4004506T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,43

4506T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,74

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

500

4506VI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 40 3,98
 C 250

4506VI Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 60 4,69

4506VI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 80 5,39
D 4004506VI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 100 6,10

4506VI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 120 6,80

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4506V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 40 3,98
 C 250

4506V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 60 4,69

4506V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 80 5,39
D 4004506V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 100 6,10

4506V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 120 6,80

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 100 LOW
CON COPERTURA THIN
FESSURA LATERALE

Dimensioni Canale Base 100 Low

Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316
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L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4505P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 12,61 

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 100 Low senza copertura

Canale Base 100 Low senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 45L5S Canale in cemento polimerico 100 46 4,7 sfuso

500 45L6S Canale in cemento polimerico 100 46 2,35 sfuso



IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                  NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

1000

4505IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,59

4505IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,22
D 4004505IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 6,85

4505IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,48

500

4506IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,80

4506IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,11
D 4004506IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,43

4506IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,74

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm
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ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4505L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 4,97
C 250

4505L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,60

4505L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,22
D 4004505L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 6,85

4505L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,48

500

4506L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,49
C 250

4506L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,80

4506L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,11
D 4004506L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,43

4506L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,74

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

500

4506VLI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 40 3,98
 C 250

4506VLI Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 60 4,69

4506VLI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 80 5,39
D 4004506VLI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 100 6,10

4506VLI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 120 6,80

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4506VL0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 40 3,98
 C 250

4506VL Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 60 4,69

4506VL1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 80 5,39
D 4004506VL2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 100 6,10

4506VL3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 120 6,80

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 150
Larghezza griglia 200 mm
Canale in cemento polimerico secondo Normativa 
UNI EN 1433.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

24

Dimensioni Canale Base 150

Griglia in pressato, maglia 
55x11 antitacco, zincata
B 125

6

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
B 125

5

Griglia con feritoia 
8 mm, zincata, 15/10
A 15

1

Griglia con feritoia 8 mm, 
inox AISI 304, 12/10
A 15

2

Griglia in pressato, maglia 
55x11 antitacco, zincata
A 15

4
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
A 15

3
Griglia in ghisa a ponte
C 250

7

Griglie disponibili

Canale Base 150 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4510SGL 1 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia da 8 
mm sp. 15/10 17,57

A 154510SGLI 2 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 feritoia da 8 mm sp. 12/10 17,67

4510SA 3 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 17,21

4510SAA 4 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 18,15

4510SB 5 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 19,27
B 125

4510SBA 6 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 19,61

4510SGS 7 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte 26,23 C 250

500

4511SGL 1 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia da 8 
mm sp. 15/10 8,79

A 15
4511SGLI 2 Canale completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 feritoia da 8 mm sp. 12/10 8,84

4511SA 3 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 8,61

4511SAA 4 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 9,08

4511SB 5 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 9,64
B 125

4511SBA 6 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 9,81

4511SGS 7 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 13,12 C 250

24
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Accessori Base 150

Codice Descrizione Peso kg

4510P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 72,25

4R02VI Vaschetta/filtro in acciaio inox AISI 304 4,10 

4510T Testata per canale 1,31 

4510R Raccordo per canale Ø110 mm 1,64

4510K Kit di ancoraggio della griglia al canale e al pozzetto 0,024

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 150 senza griglia ed accessori

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 150 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4510PGL 1 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata zincata autobloccante feritoia 
da 8 mm sp. 15/10 74,05

A 15
4510PGLI 2 Pozzetto completo di griglia a ponte in lamiera stampata inox Aisi 304 feritoia da 8 mm 

sp. 12/10 74,10

4510PA 3 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 20x2-10x2 33x33 zincata a 
caldo 73,87

4510PAA 4 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 20x2-10x2 55x11 antitacco 
zincata a caldo 74,34

4510PB 5 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 74,90
B 125

4510PBA 6 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 55x11 antitacco 
zincata a caldo 75,07

4510PGS 7 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 78,38 C 250

56
5

500 220

150

Ø160

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø160

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø160

42
5

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canaliPozzetto in Calcestruzzo Polimerico

Kit di ancoraggio

25

Canale Base 150 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4510S Canale in cemento polimerico 150 170,8 13,97 40

500 4511S Canale in cemento polimerico 150 170,8 6,45 sfuso
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L. canale 
mm

Codice Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000 4510SPS Canale Serie EVO con profili zincati completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte 27,69 C 250

Canale Base 150 EVO completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

Griglia disponibile

Griglia a ponte 
in ghisa GJS500-7

C 250

Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
zincato secondo Normativa UNI EN 1433.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Dimensioni Canale Base 150 EVO

CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 150 EVO (con profilo)
Larghezza griglia 200 mm
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L. Pozzetto 
mm

Codice Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500 4510PPS Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 79,11 C 250

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 150 EVO completo di griglia - lunghezza 500 mm

Accessori Base 150 EVO

Codice Descrizione Peso kg

4510PP Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 20,45 

4R02VI Vaschetta/filtro in acciaio inox AISI 304 4,10 

4510T Testata per canale 1,31 

4510R Raccordo per canale Ø110 mm 1,64

4510K Kit di ancoraggio della griglia al canale e al pozzetto 0,024

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 150 EVO senza griglia ed accessori

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canaliPozzetto in Calcestruzzo Polimerico

Kit di ancoraggio

57
5

500 220

150

Ø160

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø160

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø160

43
5
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Canale Base 150 EVO senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4510SP Canale serie EVO con profilo zincato 150 170,8 15,41 40
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 150
CON COPERTURA THIN
FESSURA CENTRALE
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316

Dimensioni Canale Base 150

28

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4510P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 72,25

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 150 senza copertura

Canale Base 150 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4510S Canale in cemento polimerico 150 170,8 13,97 sfuso

500 4511S Canale in cemento polimerico 150 170,8 6,45 sfuso



Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                  NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

1000

4510I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 6,73
C 250

4510I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 7,36

4510I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 7,99
D 4004510I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 8,61

4510I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 9,24

500

4511I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 3,37
C 250

4511I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 3,68

4511I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 4,00
D 4004511I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 4,31

4511I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 4,62

29

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4510T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 6,73
C 250

4510PT Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 7,36

4510T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 7,99
D 4004510T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 8,61

4510T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 9,24

500

4511T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 3,37
C 250

4511T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 3,68

4511T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 4,00
D 4004511T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 4,31

4511T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 4,62

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

500

4511VI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 40 5,13
 C 250

4511VI Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 60 5,88

4511VI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 80 6,63
D 4004511VI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 100 7,37

4511VI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 120 8,12

NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4511V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 40 5,13
 C 250

4511V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 60 5,88

4511V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 80 6,63
D 4004511V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 100 7,37

4511V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 120 8,12

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 150
CON COPERTURA THIN
FESSURA LATERALE

Dimensioni Canale Base 150

Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316
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L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4510P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 72,25

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 150 senza copertura

Canale Base 150 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4510S Canale in cemento polimerico 150 170,8 13,97 sfuso

500 4511S Canale in cemento polimerico 150 170,8 6,45 sfuso



IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                  NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

1000

4510IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 6,73
C 250

4510IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 7,36

4510IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 7,99
D 4004510IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 8,61

4510IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 9,24

500

4511IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 3,37
C 250

4511IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 3,68

4511IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 4,00
D 4004511IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 4,31

4511IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 4,62

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

31

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4510L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 6,73
C 250

4510L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 7,36

4510L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 7,99
D 4004510L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 8,61

4510L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 9,24

500

4511L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 3,37
C 250

4511L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 3,68

4511L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 4,00
D 4004511L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 4,31

4511L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 4,62

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

500

4511VLI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 40 5,13
 C 250

4511VLI Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 60 5,88

4511VLI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 80 6,63
D 4004511VLI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 100 7,37

4511VLI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 120 8,12

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4511VL0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 40 5,13
 C 250

4511VL Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 60 5,88

4511VL1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 80 6,63
D 4004511VL2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 100 7,37

4511VL3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 120 8,12

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm

CA
N

AL
I I

N
 C

EM
EN

TO
PO

LI
M

ER
IC

O



250

20
0 17

9

17
9,9

21
1,9

250

200200 500
1000

250

20
0 17

9

17
9,9

21
1,9

250

200200 500
1000

CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 200
Larghezza griglia 250 mm
Canale in cemento polimerico secondo Normativa 
UNI EN 1433.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 
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Dimensioni Canale Base 200

Canale Base 200 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4520SA 1 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 26,38
A 15

4520SAA 2 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 27,43

4520SB 3 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 40x2-10x2 33x33 zincata a caldo 28,92
B 125

4520SBA 4 Canale completo di griglie a ponte in grigliato pressato 40x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 28,86

4520SGS 5 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte 42,46 C 250

500

4521SA 1 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 33x33 zincata a caldo 13,19
A 15

4521SAA 2 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 13,72

4521SB 3 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 40x2-10x2 33x33 zincata a caldo 14,46
B 125

4521SBA 4 Canale completo di griglia a ponte in grigliato pressato 40x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 14,43

4521SGS 5 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 21,23 C 250

Griglia in pressato, maglia 
55x11 antitacco, zincata
B 125

4

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
B 125

3

Griglia in pressato, maglia 
55x11 antitacco, zincata
A 15

2
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
A 15

1
Griglia in ghisa a ponte
C 250

5

Griglie disponibili

32



Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 200 completo di griglia - Lunghezza 500 mm

33

Accessori Base 200

Codice Descrizione Peso kg

4520P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 96,80

4R03VI Vaschetta/filtro in acciaio inox AISI 304 4,10 

4520T Testata per canale 2,05 

4520R Raccordo per canale Ø140 mm 2,38 

4520K Kit di ancoraggio della griglia al canale e al pozzetto 0,03

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 200 senza griglia ed accessori

L. Pozzetto
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4520PA 1 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 33x33 zincata a 
caldo 99,40

A 15

4520PAA 2 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 30x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 99,93

4520PB 3 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 40x2-10x2 33x33 zincata a caldo 100,67
B 125

4520PBA 4 Pozzetto completo di griglia a ponte in grigliato pressato 40x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 100,64

4520PGS 5 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 107,44 C 250

67
0

500 270

200

Ø200

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø200

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø200

43
0

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canaliPozzetto in Calcestruzzo Polimerico

Kit di ancoraggio
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Canale Base 200 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4520S Canale in cemento polimerico 200 315,1 21,18 24

500 4521S Canale in cemento polimerico 200 315,1 10,2 sfuso
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L. canale 
mm

Codice Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000 4520SPS Canale Serie EVO con profili zincati completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 a ponte 44,12 C 250

Canale Base 200 EVO completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

Griglia disponibile

Griglia a ponte 
in ghisa GJS500-7

C 250

Canale in cemento polimerico con profili salvabordo 
zincati secondo Normativa UNI EN 1433.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Dimensioni Canale Base 200 EVO

CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 200 EVO (con profilo)
Larghezza griglia 250 mm

250
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0 17

9

17
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1,9
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200200 500
1000

250

20
0 17
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17
9,9

21
1,9

250

200200 500
1000
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L. Pozzetto 
mm

Codice Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500 4520PPS Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 a ponte 108,27 C 250

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 200 EVO completo di griglia - lunghezza 500 mm

Accessori Base 200 EVO

Codice Descrizione Peso kg

4520PP Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 97,63

4R03VI Vaschetta/filtro in acciaio inox AISI 304 4,10 

4520T Testata per canale 2,05 

4520R Raccordo per canale Ø140 mm 2,38 

4520K Kit di ancoraggio della griglia al canale e al pozzetto 0,024

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 200 EVO senza griglia ed accessori

Canale Base 200 EVO senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4520SP Canale serie EVO con profilo zincato 200 315,1 22,84 24

Vaschetta/filtro per pozzettiTestate per canali Raccordi per canaliPozzetto in Calcestruzzo Polimerico

Kit di ancoraggio

71
0

500 270

200

Ø200

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø200

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø200

46
0
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250
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 200
CON COPERTURA THIN
FESSURA CENTRALE
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316

Dimensioni Canale Base 200
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L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4520P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 96,80

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 200 senza copertura

Canale Base 200 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4520S Canale in cemento polimerico 200 315,1 21,18 sfuso

500 4521S Canale in cemento polimerico 200 315,1 10,2 sfuso



Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                  NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

1000

4520I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 7,77
C 250

4520I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 8,40
4520I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 9,03

D 4004520I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 9,66
4520I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 10,28

500

4521I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 3,89
C 250

4521I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 4,20
4521I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 4,52

D 4004521I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 4,83
4521I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 5,14

37

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4520T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 7,77
C 250

4520PT Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 8,40
4520T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 9,03

D 4004520T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 9,65
4520T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 10,28

500

4521T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 3,89
C 250

4521T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 4,20
4521T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 4,51

D 4004521T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 4,83
4521T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 5,14

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304                                                                                                 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

500

4521VI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 40 5,83
 C 250

4521VI Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 60 6,61
4521VI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 80 7,39

D 4004521VI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 100 8,17
4521VI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 120 8,96

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4521V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 40 5,83
 C 250

4521V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 60 6,61
4521V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 80 7,39

D 4004521V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 100 8,17
4521V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 120 8,96

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

BASE 200
CON COPERTURA THIN
FESSURA LATERALE

Dimensioni Canale Base 200

Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316
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L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4520P Pozzetto in cemento polimerico L. 500 mm 96,80 

Pozzetto in Calcestruzzo Polimerico Base 200 senza copertura

Canale Base 200 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4520S Canale in cemento polimerico 200 315,1 21,18 sfuso

500 4521S Canale in cemento polimerico 200 315,1 10,2 sfuso



Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304

1000

4520IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 7,77
C 250

4520IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 8,40
4520IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 9,03

D 4004520IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 9,66
4520IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 10,28

500

4521IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 3,89
C 250

4521IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 4,20
4521IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 4,52

D 4004521IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 4,83
4521IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 5,14

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4520L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 7,77
C 250

4520L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 8,40
4520L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 9,03

D 4004520L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 9,65
4520L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 10,28

500

4521L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 3,89
C 250

4521L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 4,20
4521L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 4,51

D 4004521L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 4,83
4521L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 5,14

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

500

4521VLI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 40 5,83
 C 250

4521VLI Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 60 6,61
4521VLI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 80 7,39

D 4004521VLI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 100 8,17
4521VLI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 120 8,96

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4521VL0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 40 5,83
 C 250

4521VL Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 60 6,61
4521VL1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 80 7,39

D 4004521VL2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 100 8,17
4521VL3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 120 8,96

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa
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Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

Grazie all’impegno e alla continua ricerca, Gridiron 
con il proprio staff di addetti specializzati nel 
settore chimico ha realizzato delle nuove linee 
di canali in cemento polimerico, integrando alla 
gamma già esistente, una nuova generazione 
di prodotti d’avanguardia. Test di laboratorio 
vengono periodicamente eseguiti per certificarne la 
validità in base alla NORMATIVA UNI EN 1433.
I canali sono in cemento polimerico a getto, 
ottenuti per miscelazione di inerti di quarzo e 
resine polimeriche con aggiunta di catalizzatori. 
Manufatto che si presenta leggero, liscio, di 
dimensioni precise, completo di alloggiamento per 
la griglia e predisposto all’ancoraggio della stessa 
attraverso dei sistemi di bloccaggio innovativi. 
L’impiego è consigliato nel settore edile stradale, 
nell’industria chimica e alimentare.
Le griglie in ghisa GJS500-7 alloggiate su profili 
in acciaio zincato, vengono bloccate con un 
particolare fissaggio meccanico in modo tale da 
creare un corpo unico con il manufatto, al fine 
di distribuire uniformemente le sollecitazioni 
create dal passaggio dei veicoli garantendo inoltre 
stabilità e silenziosità.

La classificazione ed il controllo sono conformi alla 
normativa Europea UNI EN 1433.

CLASSI DI PORTATA
Secondo la norma UNI EN 1433

A 15 • B 125 • C 250 • D 400 • E 600 • F 900
40



• P 150
• P 150 RIBASSATO

• P 210
• P 210 RIBASSATO

• P 265
• P 315
• P 365

SISTEMI DI DRENAGGIO

SerIe

P

41
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RACCORDO 
per canale

VARIETÀ DI GRIGLIE
In lamiera stampata, in grigliato 
pressato, antitacco per le classi 
di portata A 15 - B 125 - C 250

SETTI A FRATTURA
per adattare i pozzetti ai canali o 
per eventuali altri punti di scarico 
(predisposizione per tubi Ø125)

VITI DI BLOCCAGGIO 
in acciaio Inox

VASCHETTA/FILTRO 
sp. 10/10 in acciaio Inox 
AISI 304

MANICOTTO INNESTO 
con relativo tappo

CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P
SISTEMA E CARATTERISTICHE TECNICHE

INCASTRO PERFETTO E 
STABILE
Le testate dei canali sono 
realizzate con incastri 
maschio-femmina aventi, nel 
lato interno, una sede che ne 
permette la loro sigillatura. 
Si consiglia l’impiego 
di sigillante siliconico a 
reticolazione neutra con basso 
modulo.

ANCORAGGIO SICURO 
NEL CALCESTRUZZO
Sistema di fissaggio di 
progettazione GRIDIRON: 
zanca ancorata nel 
calcestruzzo con sede per 
alloggiamento del dado nel 
quale viene inserita la vite

GRIGLIE IN GHISA
Per classi di portata D 400 - E 600 con la 
possibilità di verniciare in tinte RAL su richiesta

42



MASSIMA SICUREZZA
Tutti i canali SERIE P devono essere messi in opera 
secondo le istruzioni di posa previste dalla normativa 
UNI EN 1433. 
Per facilitare questa operazione GRIDIRON ha 
realizzato su ogni fianco del manufatto quattro 
rientranze che migliorano l’ancoraggio al 
rinfiancamento e soprattutto permettono, mediante 
l’utilizzo di apposita attrezzatura, di posizionarlo 
facilmente, di ridurre lo sforzo e il tempo di 
applicazione. 

TESTATA 
per canale

CANALE IN CEMENTO 
POLIMERICO

POZZETTO 
in cemento polimerico

GRIGLIE IN GHISA BLOCCATE AL CANALE 
Le griglie in ghisa bloccate al canale sono 
provviste nella parte inferiore di quattro tacche 
in rilievo, le quali alloggiando nelle relative 
bugne di riferimento ricavate sul profilo 
salvabordo ne impediscono il movimento 
longitudinale.

COMPONENTI PARTICOLARI POZZETTI

Vaschetta/filtro fissata con N°2 viti a garanzia di 
massima stabilità e funzionalità.

Drenaggio totale e sicuro attraverso l’apposito 
manicotto in PVC, sono previsti inoltre dei setti a 
frattura per l’innesto di tubi Ø125

Viti

Setti per
innesto al 
canale

Setti per altri 
punti di 
scarico Ø125

Foro di scarico: Il foro sul 
fondo ha la sola funzione di non 
far riempire d’acqua il pozzetto 

durante il deposito in magazzino

Manicotto in 
PVC dotato 
di guarnizione 
elastomerica

Setti a frattura predisposti per un innesto perfetto 
ai canali. Sono presenti altri setti a frattura, per 
eventuali altri punti di scarico con tubi da Ø125

SISTEMI DI DRENAGGIO

43

CA
N

AL
I I

N
 C

EM
EN

TO
PO

LI
M

ER
IC

O



Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, zincata
D 400

3

Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
C 250

2

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

1

Griglia in ghisa
D 400

4

Griglia in ghisa
F 900

6

Griglia in ghisa
E 600

5

Griglie disponibili

CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 150
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Canale Serie P 150 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4RP1SGP 1 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 zincata 
a caldo 23,82

C 250
4RP1SGPA 2 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x11 

antitacco zincata a caldo 24,40

4RP1SP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  31,00
D 400

4RP1SGG 4 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 28,34

4RP1SGSE 5 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 28,58 E 600

4RP1SGSF 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 30,36 F 900

500

4RP1MSGP 1 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 zincata 
a caldo 11,91

C 250
4RP1MSGA 2 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x11 

antitacco zincata a caldo 12,20

4RP1MSP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  15,50
D 400

4RP1MSGG 4 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 14,73

4RP1MSGSE 5 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 14,85 E 600

4RP1MSGSF 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 15,18 F 900

Dimensioni Canale Serie P 150

500

1000

16
0

11
4

154
93

166
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Testate per canali Raccordi per canali

54
4

500 166

Ø125

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø125

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø125

41
6

154

Canale Serie P 150 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4RP1S
Canale P150 in cemento polimerico additivato, 
con profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 
1433 

93 95 20,1 36

500 4RP1MS
Canale P150 in cemento polimerico additivato, 
con profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 
1433

93 95 10,05 sfuso

Accessori Serie P 150

Vaschetta/filtro per pozzetti

Rialzo in lamiera zincata
(per maggiori informazioni vedere 

dettaglio a pag. 54)

Pozzetto in calcestruzzo polimerico

Codice Descrizione Peso kg

4RP1PZ Pozzetto in calcestruzzo polimerico con profilo zincato L=500 65,00

4RP1TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 1,58

4RP1TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 1,58

4RP1RI Raccordo per canale P150 Ø90 mm  1,72 

4R01VI Vaschetta / filtro in acciaio Inox AISI 304 1,16

4R01PR Rialzo in lamiera zincata per posa canale in due fasi

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 150 senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 150 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4RP1PZGP 1 Pozzetto completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 
zincata a caldo 65,73

C 250
4RP1PZGPA 2 Pozzetto completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x11 

antitacco zincata a caldo 66,37

4RP1PZP 3 Pozzetto completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a 
caldo  68,48

D 400
4RP1PZGS 4 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 67,40

4RP1PZGSE 5 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 69,15 E 600

4RP1PZGSF 6 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 73,89 F 900
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Griglia bordata a “C” con 
feritoie ad asola Inox AISI 304, 
sp. 12/10
A 15

1

CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 150 ribassato
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Canale Serie P 150 ribassato completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm

Dimensioni Canale Serie P 150 ribassato

Griglie disponibili NB: le griglie in arancio sono disponibili solo su richiesta

Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

4

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

3

Griglia bordata a “C” con feritoie 
longitudinali Mod. “Linea” Inox 
AISI 304, sp. 12/10
A 15

2

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, zincata
C 250

5

Griglia in ghisa
C 250

6

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4RP0SLI 1 Canale completo di griglia autobloccante in lamiera stampata Inox AISI 304, 
bordata a “C” con feritoia ad asola sp. 12/10 10,50

A 15
4RP0SLLI 2 Canale completo di griglia autobloccante in lamiera stampata Inox AISI 304, 

bordata a “C” con feritoia longitudinale mod. “Linea” sp. 12/10 9,49

4RP0SGP 3 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata 
a caldo 10,10

C 250
4RP0SGPA 4 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x11 

antitacco zincata a caldo 11,25

4RP0SP 5 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo 17,21

4RP0SGG 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 17,60

500

4RP0MSLI 1 Canale completo di griglia autobloccante in lamiera stampata inox AISI 304, 
bordata a “C” con feritoia ad asola sp. 12/10 4,75 A 15

4RP0MSLLI 2 Canale completo di griglia autobloccante in lamiera stampata Inox AISI 304, 
bordata a “C” con feritoia longitudinale mod. “Linea” sp. 12/10 5,53 B 125

4RP0MSGP 3 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata 
a caldo 5,05

C 250
4RP0MSGA 4 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x11 

antitacco zincata a caldo 5,63

4RP0MSP 5 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo 8,61

4RP0MSGG 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 8,80

500
1000

154

70

148
110

38

46



Canale Serie P 150 ribassato senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000

4RP0S
Canale P150 ribassato in cemento polimerico 
additivato, con profili salvabordo zincati, a norma 
UNI EN 1433

111 40 7,51 56

4RP0SI
Canale P150 ribassato in cemento polimerico 
additivato, con profili salvabordo in acciaio Inox 
AISI 304, a norma UNI EN 1433

111 40 7,51 56

500 4RP0MS
Canale P150 ribassato in cemento polimerico 
additivato, con profili salvabordo zincati, a norma 
UNI EN 1433

111 40 3,76 sfuso

Codice Descrizione Peso kg

4RP0TI Testata di chiusura del canale 0,136 

4RP0RI Raccordo per canale P150 ribassato Ø40 mm 0,244

Raccordi per canaliTestata per canale

Accessori Serie P 150 ribassato
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 210
Larghezza griglia 210 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Dimensioni Canale Serie P 210

Canale Serie P 210 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4RP2SGP 1 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 31,20
C 250

4RP2SGPA 2 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x11 antitacco, 
zincata a caldo 31,90

4RP2SP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  40,82
D 400

4RP2SGG 4 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 38,62

4RP2SGSE 5 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 41,18 E 600

4RP2SGSF 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 45,74 F 900

500

4RP2MSGP 1 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 15,60
C 250

4RP2MSGA 2 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x11 antitacco, 
zincata a caldo 15,95

4RP2MSP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  20,41
D 400

4RP2MSGG 4 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 19,73

4RP2MSGSE 5 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 21,00 E 600

4RP2MSGSF 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 22,87 F 900

500

1000

21
2

15
6

153

214

226

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, zincata
D 400

3

Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
C 250

2

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

1

Griglia in ghisa
D 400

4

Griglia in ghisa
F 900

6

Griglia in ghisa
E 600

5

Griglie disponibili
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Accessori Serie P 210

Canale Serie P 210 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4RP2S Canale P210 in cemento polimerico additivato, con 
profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 1433  153 210 26,42 20

500 4RP2MS Canale P210 in cemento polimerico additivato, con 
profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 1433 153 210 13,21 sfuso

Codice Descrizione Peso kg

4RP2PZ Pozzetto in calcestruzzo polimerico con profilo zincato L=500 79,00

4RP2TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 0,494

4RP2TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 0,516

4RP2RI Raccordo per canale P210 Ø150 mm  0,946

4R02VI Vaschetta / filtro in acciaio Inox AISI 304 1,50

4R02PR Rialzo in lamiera zincata per posa canale in due fasi

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 210 senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 210 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4RP2PZGP 1 Pozzetto completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x33 
zincata a caldo 80,88

C 250
4RP2PZGPA 2 Pozzetto completo di griglia in pressato bordata a “C” 25x2-10x2 33x11 

antitacco zincata a caldo 81,83

4RP2PZP 3 Pozzetto completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a 
caldo  85,06

D 400
4RP2PZGS 4 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 82,85

4RP2PZGSE 5 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 86,20 E 600

4RP2PZGSF 6 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 91,17 F 900

Testate per canali Raccordi per canali

62
8

500 226

214

Ø160

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø160

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø160

48
8

Vaschetta/filtro per pozzetti

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Rialzo in lamiera zincata
(per maggiori informazioni vedere 

dettaglio a pag. 54)
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Griglia bordata a “C” con 
feritoie ad asola in acciaio Inox 
AISI 304, sp. 12/10
A 15

1

Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
C 250

4

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

3

Griglia in pressato, maglia 
55x11 antitacco, zincata
B 125

2

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, zincata
C 250

5

CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 210 ribassato
Larghezza griglia 190 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Canale Serie P 210 ribassato completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm

Dimensioni Canale Serie P 210 ribassato

Griglie disponibili NB: le griglie in arancio sono disponibili solo su richiesta

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4RP6SLI 1 Canale completo di griglia autobloccante in lamiera stampata in acciaio Inox AISI 304, 
bordata a “C” con feritoia ad asola sp. 12/10 16,25 A 15

4RP6SGPB 2 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 antitacco 
zincata a caldo  17,52 B 125

4RP6SGP 3 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 16,46

C 2504RP6SGPA 4 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x11 
antitacco zincata a caldo 18,36

4RP6SP 5 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo 27,30

500

4RP6MSLI 1 Canale completo di griglia autobloccante in lamiera stampata in acciaio Inox AISI 304, 
bordata a “C” con feritoia ad asola sp. 12/10 8,10 A 15

4RP6MSGB 2 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 antitacco 
zincata a caldo  8,76 B 125

4RP6MSGP 3 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 8,23

C 2504RP6MSGA 4 Canale completo di griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 33x11 
antitacco zincata a caldo 9,18

4RP6MSP 5 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  13,65

500

 1000

200

10
0

194
156

63
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Canale Serie P 210 ribassato senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000

4RP6S
Canale P210 ribassato in cemento polimerico 
additivato, con profili salvabordo zincati, a norma 
UNI EN 1433

156 89 12,9 30

4RP6SI
Canale P210 ribassato in cemento polimerico 
additivato, con profili salvabordo in acciaio Inox 
AISI 304, a norma UNI EN 1433

156 89 12,9 30

500 4RP6MS
Canale P210 ribassato in cemento polimerico 
additivato, con profili salvabordo zincati, a norma 
UNI EN 1433

156 89 6,5 sfuso

Codice Descrizione Peso kg

4RP6TI Testata di chiusura del canale 0,24

4RP6RI Raccordo per canale P210 ribassato Ø75 mm 0,372

Raccordi per canaliTestata per canale

Accessori Serie P 210 ribassato
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 265
Larghezza griglia 265 mm
Canale in cemento polimerico con 
profili salvabordo zincati.
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, zincata
D 400

3

Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
C 250

2

Griglia in ghisa
D 400

4

Griglia in ghisa
E 600

5

Griglia in ghisa
F 900

6

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

1

Griglie disponibili

Canale Serie P 265 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4RP3SGP 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 zincata a caldo  51,85
C 250

4RP3SGPA 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 53,30

4RP3SP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  62,54
D 400

4RP3SGG 4 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 61,12

4RP3SGSE 5 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 67,52 E 600

4RP3SGSF 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 69,32 F 900

500

4RP3MSGP 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 zincata a caldo  25,93
C 250

4RP3MSGA 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo  26,65

4RP3MSP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  31,27
D 400

4RP3MSGG 4 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 29,65

4RP3MSGSE 5 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 32,85 E 600

4RP3MSGSF 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 34,66 F 900

Dimensioni Canale Serie P 265

500

1000

27
3

20
7

200

269

281
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Accessori Serie P 265

Canale Serie P 265 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4RP3S Canale P265 in cemento polimerico additivato, con 
profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 1433.  200 365 43,3 16

500 4RP3MS Canale P265 in cemento polimerico additivato, con 
profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 1433.  200 365 21,65 sfuso

Codice Descrizione Peso kg

4RP3PZ Pozzetto in calcestruzzo polimerico con profilo zincato L=500 106,00

4RP3TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 0,752

4RP3TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 0,774

4RP3RI Raccordo per canale P265 Ø160 mm 1,398

4R03VI Vaschetta / filtro in acciaio inox AISI 304 1,71

4R03PR Rialzo in lamiera zincata per posa canale in due fasi

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 265 senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 265 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4RP3PZGP 1 Pozzetto completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 zincata a caldo  110,75
C 250

4RP3PZGPA 2 Pozzetto completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo  111,50

4RP3PZP 3 Pozzetto completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  114,70
D 400

4RP3PZGS 4 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 111,45

4RP3PZGSE 5 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 117,86 E 600

4RP3PZGSF 6 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 121,43 F 900

Testate per canali Raccordi per canali

73
0

500 281

Ø200

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø200

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø200

56
8

Vaschetta/filtro per pozzetti

Pozzetto in calcestruzzo polimerico

269

Rialzo in lamiera zincata
(per maggiori informazioni vedere 

dettaglio a pag. 54)
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 315
Larghezza griglia 315 mm
Canale in cemento polimerico con profili 
salvabordo zincati.
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Canale Serie P 315 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4RP4SGP 1 Canale completo di griglia in pressato 30x4-10x3 33x33 zincata a caldo  63,07
C 250

4RP4SGPA 2 Canale completo di griglia in pressato 30x4-10x3 33x11 antitacco zincata a caldo 64,99

4RP4SP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  79,58
D 400

4RP4SGG 4 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 82,18

4RP4SGE 5 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 85,86 E 600

4RP4SGF 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 92,56 F 900

500

4RP4MSGP 1 Canale completo di griglia in pressato 30x4-10x3 33x33 zincata a caldo  31,54
C 250

4RP4MSGA 2 Canale completo di griglia in pressato 30x4-10x3 33x11 antitacco zincata a caldo  32,50

4RP4MSP 3 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  39,79
D 400

4RP4MSGG 4 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 42,20

4RP4MSGE 5 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 42,93 E 600

4RP4MSGF 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7F 900 46,28 F 900

Dimensioni Canale Serie P 315

500

1000

31
5

250

24
4

319

331

Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, zincata
D 400

3

Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
C 250

2

Griglia in ghisa
D 400

4

Griglia in ghisa
E 600

5

Griglia in ghisa
F 900

6

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

1

Griglie disponibili
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Codice Descrizione Peso kg

4RP4TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 1,34

4RP4TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 1,50

4RP4RI Raccordo per canale P315 Ø204 mm 1,80

4R04PR Rialzo in lamiera zincata per posa canale in due fasi

Raccordi per canaliTestata per canale

Accessori Serie P 315

Canale Serie P 315 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4RP4S Canale P315 in cemento polimerico additivato, con 
profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 1433.  250 536 50,44 9

500 4RP4MS Canale P315 in cemento polimerico additivato, con 
profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 1433.  250 536 25,22 sfuso
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 365
Larghezza griglia 365 mm
Canale in cemento polimerico con profili 
salvabordo zincati.
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Canale Serie P 365 completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4RP5SGP 1 Canale completo di griglia in pressato 30x5-10x4 33x33 zincata a caldo  80,32
C 250

4RP5SGPB 2 Canale completo di griglia in pressato 30x5-10x3 33x11 antitacco, zincata a caldo  84,52

4RP5SGPC 3 Canale completo di griglia in pressato 30x5-10x3 22x66 zincata a caldo  85,42

D 400
4RP5SGPA 4 Canale completo di griglia in pressato 30x4-10x3 15x66 antitacco, zincata a caldo 87,52

4RP5SP 5 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  96,36

4RP5SGG 6 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 102,26

4RP5SGE 7 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 109,33 E 600

4RP5SGF 8 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 113,25 F 900

500

4RP5MSGP 1 Canale completo di griglia in pressato 30x5-10x3 33x33 zincata a caldo 40,16
C 250

4RP5MSGB 2 Canale completo di griglia in pressato 30x5-10x3 33x11 antitacco, zincata a caldo 42,26

4RP5MSGC 3 Canale completo di griglia in pressato 30x5-10x3 22x66 zincata a caldo  42,71

D 400 
4RP5MSGA 4 Canale completo di griglia in pressato 30x4-10x3 15x66 antitacco, zincata a caldo 43,76

4RP5MSP 5 Canale completo di piastra in lamiera bugnata sp. 3, rinforzata e zincata a caldo  48,18

4RP5MSGG 6 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 51,13

4RP5MSGE 7 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 54,67 E 600

4RP5MSGF 8 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 56,63 F 900

Dimensioni Canale Serie P 365

Griglia in pressato, 
maglia 15x66 
antitacco, zincata
D 400

4

Griglia in pressato, 
maglia 22x66, 
zincata
D 400

3

Griglia in ghisa
D 400

6

Griglia in ghisa
E 600

7

Griglia in ghisa
F 900

8

Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

21

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, 
zincata
C 250

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
zincata
D 400

5

Griglie disponibili NB: le griglie in arancio sono disponibili solo su richiesta

500
1000

38
5 31
4

300

369

381
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Canale Serie P 365 senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4RP5S
Canale P365 in cemento polimerico additivato, 
con profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 
1433. 

300 833 60,52 9

500 4RP5MS
Canale P365 in cemento polimerico additivato, 
con profili salvabordo zincati, a norma UNI EN 
1433. 

300 833 31,28 sfuso

Accessori Serie P 365

Codice Descrizione Peso kg

4RP5PZ Pozzetto in cemento polimerico additivato con profilo zincato L=1000 341,00

4RP5TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 2,90

4RP5TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 3,10

4RP5RI Raccordo per canale P365 Ø250mm 3,10

4R05VI Vaschetta/Filtro in acciaio inox Aisi 304 4,14

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 365 senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 365 completo di griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4RP5PZGS 1 Pozzetto completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 382,74 D 400

4RP5PZGE 2 Pozzetto completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 389,80 E 600

4RP5PZGF 3 Pozzetto completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 393,72 F 900

Testate per canali Raccordi per canali

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø315

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø315

Vaschetta/filtro per pozzetti

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Rialzo in lamiera zincata
(per maggiori informazioni vedere 

dettaglio a pag. 54)
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Griglia in ghisa
D 400

1

Griglia in ghisa
F 900

3

Griglia in ghisa
E 600

2

Griglie disponibili

CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 150 
CON PROFILO IN GHISA
Larghezza griglia 150 mm

Canale Serie P 150 con profilo in ghisa completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4PG1SGS 1 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 32,34 D 400

4PG1SGE 2 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 32,58 E 600

4PG1SGF 3 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 34,36 F 900

500

4PG1MSGS 1 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 16,17 D 400

4PG1MSGE 2 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 16,29 E 600

4PG1MSGF 3 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 17,18 F 900

Dimensioni Canale Serie P 150 con profilo in ghisa

Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
in ghisa.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 
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Testate per canali Raccordi per canali

Setto a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø125

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø125

Canale Serie P 150 con profilo in ghisa senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4PG1S Canale P150 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 93 95 24,00 36

500 4PG1MS Canale P150 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 93 95 12,00 sfuso

Accessori Serie P 150 con profilo in ghisa

Vaschetta/filtro per pozzetti

Pozzetto in calcestruzzo polimerico

Codice Descrizione Peso kg

4PG1PZ Pozzetto in cemento polimerico additivato con profilo ghisa L=500 67,00

4RP1TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 1,58

4RP1TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 1,58

4RP1RI Raccordo per canale P150 Ø90 mm 1,72

4R01VI Vaschetta/Filtro in acciaio inox Aisi 304 1,16

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 150 con profili in ghisa senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 150 con profilo in ghisa completo di griglia e accessori - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4PG1PZGS 1 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 69,40 D 400

4PG1PZGE 2 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 71,15 E 600

4PG1PZGF 3 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 75,89 F 900
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 210 
CON PROFILO IN GHISA
Larghezza griglia 210 mm

Canale Serie P 210 con profilo in ghisa completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4PG2SGS 1 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 42,62 D 400

4PG2SGE 2 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 45,18 E 600

4PG2SGF 3 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 49,74 F 900

500

4PG2MSGS 1 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 21,31 D 400

4PG2MSGE 2 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 22,59 E 600

4PG2MSGF 3 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 24,87 F 900

Dimensioni Canale Serie P 210 con profilo in ghisa

Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
in ghisa.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Griglia in ghisa
D 400

1

Griglia in ghisa
F 900

3

Griglia in ghisa
E 600

2

Griglie disponibili
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Testate per canali Raccordi per canali

Setti a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø125

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø160

Canale Serie P 210 con profilo in ghisa senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4PG2S Canale P210 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 153 210 30,42 20

500 4PG2MS Canale P210 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 153 210 15,21 sfuso

Accessori Serie P 210 con profilo in ghisa

Vaschetta/filtro per pozzetti

Pozzetto in calcestruzzo polimerico

Codice Descrizione Peso kg

4PG2PZ Pozzetto in cemento polimerico additivato con profilo ghisa L=500 81,00

4RP2TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 0,494

4RP2TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 0,516

4RP2RI Raccordo per canale P210 Ø150 mm 0,946

4R02VI Vaschetta/Filtro in acciaio inox Aisi 304 1,50

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 210 con profilo in ghisa senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 210 con profilo in ghisa completo di griglia e accessori - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4PG2PZGS 1 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 84,85 D 400

4PG2PZGE 2 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 88,20 E 600

4PG2PZGF 3 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 93,17 F 900

61

CA
N

AL
I I

N
 C

EM
EN

TO
PO

LI
M

ER
IC

O



CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 265 
CON PROFILO IN GHISA
Larghezza griglia 265 mm

Canale Serie P 265 con profilo in ghisa completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4PG3SGS 1 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 65,12 D 400

4PG3SGE 2 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 71,52 E 600

4PG3SGF 3 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 73,32 F 900

500

4PG3MSGS 1 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 32,56 D 400

4PG3MSGE 2 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 35,76 E 600

4PG3MSGF 3 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 36,66 F 900

Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
in ghisa.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Dimensioni Canale Serie P 265 con profilo in ghisa

Griglia in ghisa
D 400

1

Griglia in ghisa
F 900

3

Griglia in ghisa
E 600

2

Griglie disponibili
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Testate per canali Raccordi per canali

Canale Serie P 265 con profilo in ghisa senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4PG3S Canale P265 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 200 365 47,30 16

500 4PG3MS Canale P265 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 200 365 23,65 sfuso

Accessori Serie P 265 con profilo in ghisa

Vaschetta/filtro per pozzetti

Pozzetto in calcestruzzo polimerico

Codice Descrizione Peso kg

4PG3PZ Pozzetto in cemento polimerico additivato con profilo ghisa L=500 108,00

4RP3TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 0,752

4RP3TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 0,774

4RP3RI Raccordo per canale P265 Ø160 mm 1,398

4R03VI Vaschetta/Filtro in acciaio inox Aisi 304 1,71

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 265 con profilo in ghisa senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 265 con profilo in ghisa completo di griglia e accessori - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4PG3PZGS 1 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 113,45 D 400

4PG3PZGE 2 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 119,86 E 600

4PG3PZGF 3 Pozzetto completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 123,43 F 900

Setti a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø125

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø200
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Canale Serie P 315 con profilo in ghisa senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4PG4S Canale P315 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 250 536 54,44 9

500 4PG4MS Canale P315 in cemento polimerico addittivato, con 
profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 1433 250 536 27,22 sfuso

CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 315 
CON PROFILO IN GHISA
Larghezza griglia 315 mm
Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
in ghisa.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Canale Serie P 315 con profilo in ghisa completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di portata

1000

4PG4SGS 1 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 86,18 D 400

4PG4SGE 2 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 89,86 E 600

4PG4SGF 3 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 96,56 F 900

500

4PG4MSGS 1 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 43,09 D 400

4PG4MSGE 2 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 44,93 E 600

4PG4MSGF 3 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 48,28 F 900

Dimensioni Canale Serie P 315 con profilo in ghisa

Griglia in ghisa
D 400

1

Griglia in ghisa
F 900

3

Griglia in ghisa
E 600

2

Griglie disponibili
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE P 365 
CON PROFILO IN GHISA
Larghezza griglia 365 mm

Canale Serie P 365 con profilo in ghisa completo di griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4PG5SGS 1 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 106,26 D 400

4PG5SGE 2 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 113,33 E 600

4PG5SGF 3 Canale completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 117,25 F 900

500

4PG5MSGS 1 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 D 400 53,13 D 400

4PG5MSGE 2 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 E 600 56,66 E 600

4PG5MSGF 3 Canale completo di griglia in ghisa GJS500-7 F 900 58,62 F 900

Canale in cemento polimerico con profilo salvabordo 
in ghisa.
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie. 

Dimensioni Canale Serie P 365 con profilo in ghisa

Griglia in ghisa
D 400

1

Griglia in ghisa
F 900

3

Griglia in ghisa
E 600

2

Griglie disponibili
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Testate per canali Raccordi per canali

Canale Serie P 365 con profilo in ghisa senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4PG5S
Canale P365 in cemento polimerico addittivato, 
con profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 
1433

300 833 64,52 9

500 4PG5MS
Canale P365 in cemento polimerico addittivato, 
con profili salvabordo in ghisa, a norma UNI EN 
1433

300 833 32,26 sfuso

Accessori Serie P 365 con profilo in ghisa

Vaschetta/filtro per pozzettiPozzetto in calcestruzzo polimerico

Codice Descrizione Peso kg

4PG5PZ Pozzetto in cemento polimerico additivato con profilo ghisa L=1000 338,00

4RP5TID Testata destra di chiusura del canale lato femmina 2,90

4RP5TIS Testata sinistra di chiusura del canale lato maschio 3,10

4RP5RI Raccordo per canale P365 Ø250 mm 3,10

4R05VI Vaschetta/Filtro in acciaio inox Aisi 304 4,14

4R05PR Rialzo in lamiera zincata per posa canale in due fasi

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 365 con profilo in ghisa senza griglia ed accessori

Pozzetto in calcestruzzo polimerico Serie P 365 con profilo in ghisa completo di griglia e accessori - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4PG5PZGS 1 Pozzetto completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 D 400 381,90 D 400

4PG5PZGE 2 Pozzetto completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 E 600 384,15 E 600

4PG5PZGF 3 Pozzetto completo di 2 griglie in ghisa GJS500-7 F 900 391,84 F 900

Setti a frattura
per scarico 

aggiuntivo Ø200

Manicotto con 
guarnizione e tappo 

Ø315

67

CA
N

AL
I I

N
 C

EM
EN

TO
PO

LI
M

ER
IC

O



CANALI IN CemeNto poLImerICo

Grazie all’impegno e alla continua ricerca Gridiron, con il proprio staff 
di addetti specializzati nel settore chimico, ha realizzato la nuova linea di 
canali in cemento polimerico Serie Poly Fly, integrando alla gamma già 
esistente, una nuova generazione di prodotti d’avanguardia. Il cemento 
polimerico a getto è ottenuto per miscelazione di inerti di quarzo e resine 
polimeriche con aggiunta di catalizzatori. La sua resistenza meccanica e 
alla compressione è di circa 1000 – 1200Kg/cmq, mentre la resistenza 
alla trazione circa 200 – 250kg/cmq. Test di laboratorio vengono 
periodicamente eseguiti per certificarne la validità in base alle normative.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

Leggerezza: particolarmente leggero rispetto al calcestruzzo.

Scabrezza: la superficie liscia e impermeabile permette all’acqua di scorrere 
con minor attrito.

Posa in opera: la sua leggerezza garantisce maggiori vantaggi nella 
movimentazione e nell’istallazione.

Struttura geometrica: Il manufatto si presenta leggero, liscio, di dimensioni 
precise, con predisposizione maschio/femmina (per l’accoppiamento).

Durata nel tempo: la composizione chimica lo rende impermeabile all’acqua 
e anche ad altri liquidi tra i quali ricordiamo gli idrocarburi (benzina ed oli 
minerali).

Certificazione: secondo normativa UNI EN 1433

CLASSI DI PORTATA
Secondo la norma UNI EN 1433

A 15 • B 125 • C 250 • D 400
68



SISTEMI DI DRENAGGIO

SerIe

POLY FLY

• POLY FLY 100
• POLY FLY 100 LOW

• POLY FLY 100 CON PENDENZA
• POLY FLY 150

• POLY FLY 150 LOW
• POLY FLY 150 CON PENDENZA

• POLY FLY 200
• POLY FLY 200 LOW
• POLY FLY 300 HIGH

• POLY FLY 300 MEDIUM
• POLY FLY 300 LOW
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE POLY FLY
SISTEMA E CARATTERISTICHE TECNICHE

INCASTRO PERFETTO 
E STABILE
Le testate dei canali sono 
realizzate con incastri 
maschio-femmina aventi, nel 
lato interno, una sede che ne 
permette la loro sigillatura. 
Si consiglia l’impiego 
di sigillante siliconico a 
reticolazione neutra con basso 
modulo. 

ANCORAGGIO SICURO 
NEL CALCESTRUZZO
Sistema di fissaggio di 
progettazione GRIDIRON: 
zanca ancorata nel 
calcestruzzo con sede per 
alloggiamento del dado nel 
quale viene inserita la vite

GRIGLIE IN GHISA
Per classi di portata D 400 con la 
possibilità di verniciare in 
tinte RAL 
su richiesta

RACCORDO 
per canale

VITI E DADI DI BLOCCAGGIO 
in acciaio Inox

VARIETÀ DI GRIGLIE
In lamiera stampata, in grigliato 
pressato, antitacco per le classi 
di portata A 15 - B 125 - C 250

70



GRIGLIE IN GHISA BLOCCATE AL CANALE 
Le griglie in ghisa bloccate al canale sono provviste nella parte 
inferiore di quattro tacche in rilievo, le quali alloggiando nelle 
relative bugne di riferimento ricavate sul profilo salvabordo ne 
impediscono il movimento longitudinale.

MASSIMA SICUREZZA
Per facilitare l’operazione di 
posa GRIDIRON ha realizzato 
su ogni fianco del manufatto 
quattro rientranze che migliorano 
l’ancoraggio al rinfiancamento e 
soprattutto permettono, mediante 
l’utilizzo di apposita attrezzatura, 
di posizionarlo facilmente, di 
ridurre lo sforzo e il tempo di 
applicazione. 

MANICOTTO INNESTO

TESTATA 
per canale

POZZETTO 
in cemento polimerico  
acciaio zincato o
Inox AISI 304

CANALE 
IN CALCESTRUZZO 
POLIMERICO

SISTEMI DI DRENAGGIO
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

SERIE POLY FLY
COPERTURE SPECIAL

Griglia special 

HORIZON
Griglia in acciaio inox con profili ad “U” 
longitudinali, antitacco, fessura 6mm, 
autobloccante
B 125

Griglia special 

MOON
Griglia in lamiera forata sp. 12/10 in acciaio 
inox, con fori Ø10, autobloccante
A 15

72

Di design e di forte impatto estetico: 
ecco le nuove griglie GRIDIRON 
“SPECIAL”, in acciaio inox AISI 304 
e su richiesta AISI 316L. 
Abbinate ai canali in calcestruzzo 
polimerico POLY FLY, sono state 
create per soddisfare la più attenta 
ed esigente clientela. 
Le coperture Special danno un 
tocco di eleganza e design alla 
pavimentazione in cui vengono 
posati i canali.



SISTEMI DI DRENAGGIO

Griglia special 

METRÒ
Griglia in acciaio inox con piatti longitudinali da 
15x3, autobloccante
A 15

Griglia special 

DOLOMITES
Griglia in acciaio inox con profili a triangolo, 
autobloccante
A 15
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Griglie disponibili

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
zincata
D 400

7
Griglia con feritoia 
8mm, bordata a 
“C“, zincata, 12/10
A 15

1
Griglia in 
pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
zincata
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

4

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 (profilo zincato)
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 100

Canale Poly Fly 100 (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G02SLC 1 Canale completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 15,96 A 15

4G02SG1 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 16,68

C 2504G02SG2 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 17,38

4G02SG3 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 17,95

4G02SGS 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 22,00

D 4004G02SGSA 6 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco 22,32

4G02SP 7 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 24,39

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO

Profilo salvabordo 
ZINCATO

154

14
1

10
9
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147 500

1000
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Canale Poly Fly 100 (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G02S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
con profilo salvabordo zincato 107 108 14,14 42

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G02PZLC 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 30,47 A 15

4G02PZG1 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 31,27

C 2504G02PZG2 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 31,62

4G02PZG3 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 31,91

4G02PZGS 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 33,93

D 4004G02PZGSA 6 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco 34,09

4G02PZP 7 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 35,13

Codice Descrizione Peso 
kg

4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L. 500 mm 33,00

4G02TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,30

4G02RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 0,52

4D00K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 3 - 4) 0,02

4D00V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 - 6) 0,02

4D00P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 100 (profilo zincato)

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Kit di ancoraggio
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Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
inox AISI 304
D 400

6
Griglia in acciaio 
inox AISI 304, 
maglia 25x25
D 400

5
Griglia con feritoia 8 mm, 
bordata a “C“
inox AISI 304, 12/10
A 15

1
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

4

Griglie disponibili

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 (profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili in acciaio 
inox, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 100

Canale Poly Fly 100 (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G03SLCI 1 Canale completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 15,96 A 15

4G03SX1 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata 20x2-10x2 33x33 inox AISI 304 17,69

C 2504G03SX2 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata 20x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 304 17,94

4G03SX3 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata 20x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 18,74

4G03SX4 5 Canale completo di Griglia in pressato bordata 20x3-10x2 25x25 inox AISI 304 18,50
D 400

4G03SPI 6 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 24,39

CON PROFILO SALVABORDO ACCIAIO INOX AISI 304

154

14
1

10
9

107

147 500

1000

Profilo salvabordo 
ACCIAIO INOX 
AISI 304
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Canale Poly Fly 100 (profilo AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G03S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
con profilo inox AISI 304 107 108 14,52 42

Codice Descrizione Peso 
kg

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 33,00

4G02TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,30

4G02RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 0,52

4D00K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 5) 0,02

4D00A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 3 - 4) 0,02

4D00P Kit di ancoraggio per piastre inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 100 (profilo inox AISI 304)

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G03PILCI 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 30,91 A 15

4G03PIX1 2 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x2-10x2 33x33 inox AISI 304 31,78

C 2504G03PIX2 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x2-10x2 55x11 antitacco 
inox AISI 304 31,90

4G03PIX3 4 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x2-10x2 33x11 antitacco 
inox AISI 304 32,30

4G03PIX4 5 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x3-10x2 25x25 inox AISI 304 32,18
D 400

4G03PIPI 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 35,13

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio
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Griglia “HORIZON“
B 125

1
Griglia “MOON“
A 15

2
Griglia “METRÒ“
A 15

3
Griglia “DOLOMITES“
A 15

4

Griglie disponibili NB: Disponibile su richiesta in acciaio inox AISI 316
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 
CON COPERTURA SPECIAL
Larghezza griglia 150 mm

Dimensioni Canale Poly Fly 100

Canale Poly Fly 100 completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G03SD1 1 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “HORIZON”, con profili ad “U” 
longitudinali, antitacco fessura 6 mm, autobloccante 18,34 B 125

4G03SD2 2 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “MOON”, in lamiera sp. 12/10, 
fori Ø10, autobloccante 16,34

A 154G03SD3 3 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “METRÒ”, con piatti 
longitudinali 15x3, autobloccante 17,84

4G03SD4 4 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “DOLOMITES”, con profili a 
triangolo, autobloccante 18,83

CON PROFILO SALVABORDO INOX AISI 304

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

Canale in cemento polimerico con 
profili in acciaio inox, secondo 
Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene 
effettuata esclusivamente a bancali 
interi ed in abbinamento alle 
griglie.

154

14
1

10
9

107

147 500

1000
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Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G03PID1 1 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “HORIZON”, con profili ad “U” 
longitudinali, antitacco fessura 6 mm, autobloccante 32,10 B 125

4G03PID2 2 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “MOON”, in lamiera sp. 12/10, 
fori Ø10, autobloccante 31,10

A 154G03PID3 3 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “METRÒ”, con piatti 
longitudinali 15x3, autobloccante 31,85

4G03PID4 4 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “DOLOMITES”, con profili a 
triangolo, autobloccante 31,63

Codice Descrizione Peso 
kg

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 33,00

4G02TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,30

4G02RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10, Ø108 mm 0,52

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 100 con copertura Special

Canale Poly Fly 100 senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G03S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
con profilo inox AISI 304 107 108 14,52 42

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 
CON COPERTURA THIN
FESSURA CENTRALE
Canale in cemento polimerico con 
profili zincati o in acciaio inox, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed 
in abbinamento alle griglie.

15
25

40
-6
0-
80

-1
00

-1
20

20

60
-8
0-
10

0-
12

0-
14

0

15
25

40

60

20

15
25

60

80

20

15
25

80

10
0

20

15
25

10
0

12
0

20

15
25

12
0

14
0

20

15
25

40
-6
0-
80

-1
00

-1
20

20

60
-8
0-
10

0-
12

0-
14

0

15
25

40

60

20

15
25

60

80

20

15
25

80

10
0

20

15
25

10
0

12
0

20

15
25

12
0

14
0

20

15
25

40
-6
0-
80

-1
00

-1
20

20

60
-8
0-
10

0-
12

0-
14

0

15
25

40

60

20

15
25

60

80

20

15
25

80

10
0

20

15
25

10
0

12
0

20

15
25

12
0

14
0

20

15
25

40
-6
0-
80

-1
00

-1
20

20

60
-8
0-
10

0-
12

0-
14

0

15
25

40

60

20

15
25

60

80

20

15
25

80

10
0

20

15
25

10
0

12
0

20

15
25

12
0

14
0

20

15
25

40
-6
0-
80

-1
00

-1
20

20

60
-8
0-
10

0-
12

0-
14

0

15
25

40

60

20

15
25

60

80

20

15
25

80

10
0

20

15
25

10
0

12
0

20

15
25

12
0

14
0

20

Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316

Dimensioni Canale Poly Fly 100

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500

4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L=500 14,23

4G03PP ozzetto in cemento polimerico con profili in inox AISI 304 L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati e profili in inox AISI 304 Poly Fly 100 senza copertura

Canale Poly Fly 100 senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000

4G02S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
con profilo salvabordo zincato 107 108 14,14 sfuso

4G03S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
con profilo inox AISI 304 107 108 14,52 sfuso

154

14
1
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147 500

1000
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1000

4G03I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G03I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,91
4G03I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,54

D 4004G03I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 7,17
4G03I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,29

500

4G05I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,95
4G05I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,58
4G05I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,90

Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm
ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4G02T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G02T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,91
4G02T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,54

D 4004G02T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 7,17
4G02T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,29

500

4G05T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,95
4G05T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,58
4G05T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,90

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

500

4G03V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 40 3,97
 C 250

4G03V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 60 4,72

4G03V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 80 5,46
D 4004G03V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 100 6,20

4G03V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 120 6,94

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G02V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 40 3,97
 C 250

4G02V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 60 4,72

4G02V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 80 5,46
D 4004G02V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 100 6,20

4G02V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 120 6,94

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 
CON COPERTURA THIN
FESSURA LATERALE
Canale in cemento polimerico con 
profili zincati o in acciaio inox, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 100

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500

4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L=500 14,23

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili in inox AISI 304 L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati e profili in inox AISI 304 Poly Fly 100 senza copertura

Canale Poly Fly 100 senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000

4G02S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
con profilo salvabordo zincato 107 108 14,14 sfuso

4G03S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
con profilo inox AISI 304 107 108 14,52 sfuso

154

14
1

10
9

107

147 500

1000
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Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm
ZINCATE

L. copertura
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G02L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G02L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,91
4G02L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,54

D 4004G02L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 7,17
4G02L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,29

500

4G05L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,95
4G05L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,58
4G05L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,90

1000

4G03IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G03IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,91
4G03IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,54

D 4004G03IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 7,17
4G03IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,29

500

4G05IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,95

4G05IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,27
D 4004G05IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,58

4G05IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,90

500

4G05VLI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 40 3,97
 C 250

4G05VLI Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 60 4,72

4G05VLI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 80 5,46
D 4004G05VLI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 100 6,20

4G05VLI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 120 6,94

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G02VL0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 40 3,97
 C 250

4G02VL Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 60 4,72

4G02VL1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 80 5,46
D 4004G02VL2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 100 6,20

4G02VL3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 120 6,94

ZINCATE

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa
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Griglie disponibili

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
zincata
D 400

7
Griglia con feritoia 
8mm, bordata a 
“C“, zincata, 12/10
A 15

1
Griglia in 
pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6
Griglia in pressato, 
maglia 55x11, zincata
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

4

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 Low (profilo zincato)
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 100 Low

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G0CSLC 1 Canale completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 13,04 A 15

4G0CSG1 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 13,76

C 2504G0CSG2 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 14,46

4G0CSG3 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 15,03

4G0CSGS 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 19,08

D 4004G0CSGSA 6 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco 19,40

4G0CSP 7 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 21,47

Canale Poly Fly 100 Low (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO

Profilo salvabordo 
ZINCATO

154
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Canale Poly Fly 100 Low (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G0CS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
Low con profilo salvabordo zincato 107 70 11,22 78

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G02PZLC 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 30,47 A 15

4G02PZG1 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 31,27

C 2504G02PZG2 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 31,62

4G02PZG3 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 31,91

4G02PZGS 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 33,93

D 4004G02PZGSA 6 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco 34,09

4G02PZP 7 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 35,13

Codice Descrizione Peso 
kg

4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L. 500 mm 33,00

4G0DTI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,20

4G0DRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø60 mm 0,48

4D00K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 3 - 4) 0,02

4D00V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 - 6) 0,02

4D00P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 Low senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 100 Low (profilo zincato)

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Kit di ancoraggio
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 Low (profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 100 Low

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G0DSLCI 1 Canale completo di griglia in stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 13,04 A 15

4G0DSX1 2 Canale completo di griglia in pressato bordata 20x2-10x2 33x33 inox AISI 304 14,77

C 2504G0DSX2 3 Canale completo di griglia in pressato bordata 20x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 304 15,02

4G0DSX3 4 Canale completo di griglia in pressato bordata 20x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 15,82

4G0DSX4 5 Canale completo di griglia in pressato bordata 20x3-10x2 25x25 inox AISI 304 15,58
D 400

4G0DSPI 6 Canale completo di piastra cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 21,47

Canale Poly Fly 100 Low (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ACCIAIO INOX AISI 304

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
inox AISI 304
D 400

6
Griglia in acciaio 
inox AISI 304, 
maglia 25x25
D 400

5
Griglia con feritoia 8 mm, 
bordata a “C“
inox AISI 304, 12/10
A 15

1
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

4

Griglie disponibili

154
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Canale Poly Fly 100 Low (profilo inox AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G0DS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
Low con profilo salvabordo inox AISI 304 107 70 11,86 78

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G03PILCI 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 30,91 A 15

4G03PIX1 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 inox AISI 304 31,78

C 2504G03PIX2 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 304 31,90

4G03PIX3 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 32,30

4G03PIX4 5 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata 20x3-10x2 25x25 inox AISI 304 32,18
D 400

4G03PIPI 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 35,13

Codice Descrizione Peso 
kg

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 33,00

4G0DTI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,20

4G0DRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø60 mm 0,48

4D00K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 5) 0,02

4D00A Kit di ancoraggio per griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 3 - 4) 0,02

4D00P Kit di ancoraggio per piastre inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 Low senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 100 Low (profilo inox AISI 304)

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio



Dimensioni Canale Poly Fly 100 Low

Griglia “HORIZON“
B 125

1
Griglia “MOON“
A 15

2
Griglia “METRÒ“
A 15

3
Griglia “DOLOMITES“
A 15

4

Griglie disponibili

Canale Poly Fly 100 Low completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G0DSD1 1 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “HORIZON”, con profili ad “U” 
longitudinali, antitacco fessura 6 mm, autobloccante 15,42 B 125

4G0DSD2 2 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “MOON”, in lamiera sp. 12/10, 
fori Ø10, autobloccante 13,42

A 154G0DSD3 3 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “METRÒ”, con piatti 
longitudinali 15x3, autobloccante 14,92

4G0DSD4 4 Canale completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “DOLOMITES”, con profili a 
triangolo, autobloccante 16,17

CON PROFILO SALVABORDO INOX AISI 304

88

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 Low 
CON COPERTURA SPECIAL
Larghezza griglia 150 mm

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

Canale in cemento polimerico con 
profili in acciaio inox, secondo 
Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene 
effettuata esclusivamente a bancali 
interi ed in abbinamento alle 
griglie.

154

10
1

69

107
147

500
1000
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Accessori Canale Poly Fly 100 Low con copertura Special

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G03PID1 1 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “HORIZON”, con profili ad “U” 
longitudinali, antitacco fessura 6 mm, autobloccante 32,10 B 125

4G03PID2 2 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “MOON”, in lamiera sp. 12/10, 
fori Ø10, autobloccante 31,10

A 154G03PID3 3 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “METRÒ”, con piatti 
longitudinali 15x3, autobloccante 31,85

4G03PID4 4 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “DOLOMITES”, con profili a 
triangolo, autobloccante 31,63

Codice Descrizione Peso 
kg

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili in inox AISI 304  L.500 mm 33,00

4G0DTI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,20

4G0DRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10, Ø60 mm 0,48

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 Low senza griglia ed accessori

Canale Poly Fly 100 Low senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G0DS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
Low con profilo inox AISI 304 107 70 11,86 78

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 Low 
CON COPERTURA THIN
FESSURA CENTRALE
Canale in cemento polimerico con 
profili zincati o in acciaio inox, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316

Dimensioni Canale Poly Fly 100 Low

Canale Poly Fly 100 Low senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000

4G0CS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
Low con profilo salvabordo zincato 107 70 14,14 sfuso

4G0DS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
Low con profilo inox AISI 304 107 70 14,52 sfuso

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500

4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L=500 14,23

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili in inox AISI 304 L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati e profili in inox AISI 304 Poly Fly 100 low senza copertura

154
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Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm
ZINCATE

L. copertura
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G02T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G02T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,91
4G02T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,54

D 4004G02T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 7,17
4G02T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,29

500

4G05T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,95
4G05T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,58
4G05T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,90

1000

4G03I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G03I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,91
4G03I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,54

D 4004G03I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 7,17
4G03I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,29

500

4G05I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,95
4G05I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,58
4G05I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,90

500

4G03V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 40 3,97
 C 250

4G03V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 60 4,72
4G03V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 80 5,46

D 4004G03V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 100 6,20
4G03V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 120 6,94

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G02V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 40 3,97
 C 250

4G02V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 60 4,72
4G02V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 80 5,46

D 4004G02V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 100 6,20
4G02V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 120 6,94

ZINCATE

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 Low 
CON COPERTURA THIN
FESSURA LATERALE
Canale in cemento polimerico 
con profili zincati o in acciaio 
inox, secondo Normativa UNI EN 
1433. La vendita dei canali viene 
effettuata esclusivamente a ban-
cali interi ed in abbinamento alle 
griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 100 Low

Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316
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Canale Poly Fly 100 Low senza griglia - Lunghezza 1000 / 500 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000

4G0CS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
Low con profilo salvabordo zincato 107 70 14,14 sfuso

4G0DS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 100 
Low con profilo inox AISI 304 107 70 14,52 sfuso

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500

4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L=500 14,23

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili in inox AISI 304 L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati e profili in inox AISI 304 Poly Fly 100 low senza copertura

154

10
1

69

107
147

500
1000
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ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4G02L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G02L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,91
4G02L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,54

D 4004G02L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 7,17
4G02L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,29

500

4G05L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,95
4G05L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,58
4G05L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,90

1000

4G03IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 5,28 C 250
4G03IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,91
4G03IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,54

D 4004G03IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 7,17
4G03IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,29

500

4G05IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,63 C 250
4G05IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,95

4G05IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,27
D 4004G05IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,58

4G05IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,90

500

4G05VLI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 40 3,97
 C 250

4G05VLI Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 60 4,72
4G05VLI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 80 5,46

D 4004G05VLI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 100 6,20
4G05VLI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 120 6,94

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G02VL0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 40 3,97
 C 250

4G02VL Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 60 4,72
4G02VL1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 80 5,46

D 4004G02VL2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 100 6,20
4G02VL3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 120 6,94

ZINCATE

Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 PENDENZA 
(profilo zincato) 
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433.

L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G02S01 Canale N° 1 0,5% 141 146 14,14

4G02S02 Canale N° 2 0,5% 146 151 14,63

4G02S03 Canale N° 3 0,5% 151 156 15,13

4G02S04 Canale N° 4 0,5% 156 161 15,63

4G02S05 Canale N° 5 0,5% 161 166 16,13

4G02S06 Canale N° 6 0,5% 166 171 16,64

4G02S07 Canale N° 7 0,5% 171 176 17,14

4G02S08 Canale N° 8 0,5% 176 181 17,64

4G02S09 Canale N° 9 0,5% 181 186 18,14

4G02S10 Canale N° 10 0,5% 186 191 18,64

4G02S11 Canale N° 11 0,5% 191 196 19,14

4G02S12 Canale N° 12 0,5% 196 201 19,64

4G02S13 Canale N° 13 0,5% 201 206 20,15

4G02S14 Canale N° 14 0,5% 206 211 20,65

4G02S15 Canale N° 15 0,5% 211 216 21,15

4G02S16 Canale N° 16 0,5% 216 221 21,65

4G02S17 Canale N° 17 0,5% 221 226 22,15

4G02S18 Canale N° 18 0,5% 226 231 22,65

4G02S19 Canale N° 19 0,5% 231 236 23,15

4G02S20 Canale N° 20 0,5% 236 241 23,66

154

14
1

10
9

107

147

154

23
6

20
4

107

147

Profilo salvabordo 
ZINCATO



L. Griglia
mm

Codice Griglia Descrizione griglie complete di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4D02LC 1 Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 1,82 A 15

4RP0GP 2 Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 2,54

C 2504RP0GPB 3 Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 3,24

4RP0GPA 4 Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 3,81

500
4D02GS 5 Griglie in ghisa GJS500-7 3,93

D 400
4D02GSA 6 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco 4,09

1000 4D02P 7 Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 10,25 D 400
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Accessori Canale Poly Fly 100 pendenza

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 pendenza completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G02PZLC 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 30,47 A 15

4G02PZG1 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 zincata a caldo 31,27

C 2504G02PZG2 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 31,62

4G02PZG3 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 31,91

4G02PZGS 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 33,93

D 4004G02PZGSA 6 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco 34,09

4G02PZP 7 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 35,13

Codice Descrizione Peso 
kg

4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L. 500 mm 33,00

4G02TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,30

4G02RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 0,52

4D00K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 3 - 4) 0,02

4D00V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 - 6) 0,02

4D00P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Pozzetto  in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 pendenza senza griglia ed accessori

Griglie disponibili

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
zincata
D 400

7
Griglia con feritoia 
8mm, bordata a 
“C“, zincata, 12/10
A 15

1
Griglia in 
pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6
Griglia in pressato, 
maglia 55x11, zincata
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

4

Testate per 
canali

Raccordi per 
canalePozzetto in cemento polimerico con profili zincati

Kit 
di ancoraggio

Manicotto di
innesto Ø108
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 PENDENZA 
(Profilo inox AISI 304) 
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili in acciaio 
inox AISI 304, secondo Normativa UNI EN 1433.

L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G03S01 Canale N° 1 0,5% 141 146 14,14

4G03S02 Canale N° 2 0,5% 146 151 14,63

4G03S03 Canale N° 3 0,5% 151 156 15,13

4G03S04 Canale N° 4 0,5% 156 161 15,63

4G03S05 Canale N° 5 0,5% 161 166 16,13

4G03S06 Canale N° 6 0,5% 166 171 16,64

4G03S07 Canale N° 7 0,5% 171 176 17,14

4G03S08 Canale N° 8 0,5% 176 181 17,64

4G03S09 Canale N° 9 0,5% 181 186 18,14

4G03S10 Canale N° 10 0,5% 186 191 18,64

4G03S11 Canale N° 11 0,5% 191 196 19,14

4G03S12 Canale N° 12 0,5% 196 201 19,64

4G03S13 Canale N° 13 0,5% 201 206 20,15

4G03S14 Canale N° 14 0,5% 206 211 20,65

4G03S15 Canale N° 15 0,5% 211 216 21,15

4G03S16 Canale N° 16 0,5% 216 221 21,65

4G03S17 Canale N° 17 0,5% 221 226 22,15

4G03S18 Canale N° 18 0,5% 226 231 22,65

4G03S19 Canale N° 19 0,5% 231 236 23,15

4G03S20 Canale N° 20 0,5% 236 241 23,66

154

14
1

10
9

107

147

154

23
6

20
4

107

147

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304
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L. Griglia
mm

Codice Griglia Descrizione griglie complete di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4D01LCI 1 Griglia in lamiera stampata 12/10 in acciaio inox AISI 304 bordata a "C" 1,82 A 15

4D03X1 2 Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x33 in acciaio inox AISI 304 3,55

C 2504D03X2 3 Griglia in pressato bordata a “C” 20x2-10x2 55x11 in acciaio inox AISI 304 3,80

4D03X3 4 Griglia in pressato bordata a "C" 20x2-10x2 33x11 in acciaio inox AISI 304 4,60

4D03X4 5 Griglia in pressato bordata a “C” 20x3-10x2 25x25 in acciaio inox AISI 304 4,36
D 400

4D01PI 6 Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 in acciaio inox AISI 304 10,25

Accessori Canale Poly Fly 100 pendenza

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 pendenza completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G03PILCI 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 30,91 A 15

4G03PIX1 2 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x2-10x2 33x33 inox AISI 304 31,78

C 2504G03PIX2 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 304 31,90

4G03PIX3 4 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 32,30

4G03PIX4 5 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 20x3-10x2 25x25 inox AISI 304 32,18
D 400

4G03PIPI 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 35,13

Codice Descrizione Peso 
kg

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 33,00

4G02TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,30

4G02RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 0,52

4D00K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 5) 0,02

4D00A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 3 - 4) 0,02

4D00P Kit di ancoraggio per piastre zincate / inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 pendenza senza griglia ed accessori

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
inox AISI 304
D 400

6
Griglia in acciaio 
inox AISI 304, 
maglia 25x25
D 400

5
Griglia con feritoia 8 mm, 
bordata a “C“
inox AISI 304, 12/10
A 15

1
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

4

Griglie disponibili

Testate per 
canali

Raccordi per 
canalePozzetto in cemento polimerico con profili inox

Kit 
di ancoraggio

Manicotto di
innesto Ø108
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 PENDENZA 
CON COPERTURA SPECIAL
Larghezza griglia 150 mm

L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G03S01 Canale N° 1 0,5% 141 146 14,14

4G03S02 Canale N° 2 0,5% 146 151 14,63

4G03S03 Canale N° 3 0,5% 151 156 15,13

4G03S04 Canale N° 4 0,5% 156 161 15,63

4G03S05 Canale N° 5 0,5% 161 166 16,13

4G03S06 Canale N° 6 0,5% 166 171 16,64

4G03S07 Canale N° 7 0,5% 171 176 17,14

4G03S08 Canale N° 8 0,5% 176 181 17,64

4G03S09 Canale N° 9 0,5% 181 186 18,14

4G03S10 Canale N° 10 0,5% 186 191 18,64

4G03S11 Canale N° 11 0,5% 191 196 19,14

4G03S12 Canale N° 12 0,5% 196 201 19,64

4G03S13 Canale N° 13 0,5% 201 206 20,15

4G03S14 Canale N° 14 0,5% 206 211 20,65

4G03S15 Canale N° 15 0,5% 211 216 21,15

4G03S16 Canale N° 16 0,5% 216 221 21,65

4G03S17 Canale N° 17 0,5% 221 226 22,15

4G03S18 Canale N° 18 0,5% 226 231 22,65

4G03S19 Canale N° 19 0,5% 231 236 23,15

4G03S20 Canale N° 20 0,5% 236 241 23,66

154

14
1

10
9

107

147

154

23
6

20
4

107

147

Canale in cemento polimerico in acciaio 
inox, secondo Normativa UNI EN 1433. 



Griglia “HORIZON“
B 125

1
Griglia “MOON“
A 15

2
Griglia “METRÒ“
A 15

3
Griglia “DOLOMITES“
A 15

4

Griglie disponibili

L. Griglie
mm

Codice Griglia Descrizione delle griglie complete di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G03D1 1 Griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “HORIZON”, con profili ad “U” 
longitudinali, antitacco fessura 6 mm, autobloccante 3,57 B125

4G03D2 2 Griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “MOON”, in lamiera sp. 12/10, fori Ø10, 
autobloccante 2,85

A 154G03D3 3 Griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “METRÒ”, con piatti longitudinali 15x3, 
autobloccante 4,98

4G03D4 4 Griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “DOLOMITES”, con profili a triangolo, 
autobloccante 3,67
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Accessori Canale Poly Fly 100 pendenza

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 pendenza completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G03PID1 1 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “HORIZON”, con profili ad “U” 
longitudinali, antitacco fessura 6 mm, autobloccante 32,10 B 125

4G03PID2 2 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “MOON”, in lamiera sp. 12/10, 
fori Ø10, autobloccante 31,10

A 154G03PID3 3 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “METRÒ”, con piatti 
longitudinali 15x3, autobloccante 31,85

4G03PID4 4 Pozzetto completo di griglia in acciaio inox AISI 304 mod. “DOLOMITES”, con profili a 
triangolo, autobloccante 31,63

Codice Descrizione Peso 
kg

4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili acciaio inox AISI 304 L. 500 mm 33,00

4G02TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,30

4G02RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10, Ø108 mm 0,52

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 100 pendenza senza griglia ed accessori

Testate per 
canali

Raccordi per 
canalePozzetto in cemento polimerico con profili inox

Kit 
di ancoraggio

Manicotto di
innesto Ø108
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 PENDENZA 
CON COPERTURA THIN 
(ZINCATA)
FESSURA CENTRALE 
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433.

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg
500 4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 pendenza senza copertura

L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G02S01 Canale N° 1 0,5% 141 146 14,14

4G02S02 Canale N° 2 0,5% 146 151 14,63

4G02S03 Canale N° 3 0,5% 151 156 15,13

4G02S04 Canale N° 4 0,5% 156 161 15,63

4G02S05 Canale N° 5 0,5% 161 166 16,13

4G02S06 Canale N° 6 0,5% 166 171 16,64

4G02S07 Canale N° 7 0,5% 171 176 17,14

4G02S08 Canale N° 8 0,5% 176 181 17,64

4G02S09 Canale N° 9 0,5% 181 186 18,14

4G02S10 Canale N° 10 0,5% 186 191 18,64

4G02S11 Canale N° 11 0,5% 191 196 19,14

4G02S12 Canale N° 12 0,5% 196 201 19,64

4G02S13 Canale N° 13 0,5% 201 206 20,15

4G02S14 Canale N° 14 0,5% 206 211 20,65

4G02S15 Canale N° 15 0,5% 211 216 21,15

4G02S16 Canale N° 16 0,5% 216 221 21,65

4G02S17 Canale N° 17 0,5% 221 226 22,15

4G02S18 Canale N° 18 0,5% 226 231 22,65

4G02S19 Canale N° 19 0,5% 231 236 23,15

4G02S20 Canale N° 20 0,5% 236 241 23,66
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm

ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4G02T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 5,28
C 250

4G02T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,91

4G02T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,54

D 4004G02T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 7,17

4G02T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,29

500

4G05T0 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,63
C 250

4G05T Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,95

4G05T1 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05T2 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,58

4G05T3 Copertura Thin centrale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,90

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G02V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 40 3,97
 C 250

4G02V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 60 4,72

4G02V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 80 5,46
D 4004G02V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 100 6,20

4G02V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale zincata 120 6,94

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 PENDENZA 
CON COPERTURA THIN 
(ZINCATA)
FESSURA LATERALE 
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433.

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4G02PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 100 pendenza senza copertura

L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G02S01 Canale N° 1 0,5% 141 146 14,14

4G02S02 Canale N° 2 0,5% 146 151 14,63

4G02S03 Canale N° 3 0,5% 151 156 15,13

4G02S04 Canale N° 4 0,5% 156 161 15,63

4G02S05 Canale N° 5 0,5% 161 166 16,13

4G02S06 Canale N° 6 0,5% 166 171 16,64

4G02S07 Canale N° 7 0,5% 171 176 17,14

4G02S08 Canale N° 8 0,5% 176 181 17,64

4G02S09 Canale N° 9 0,5% 181 186 18,14

4G02S10 Canale N° 10 0,5% 186 191 18,64

4G02S11 Canale N° 11 0,5% 191 196 19,14

4G02S12 Canale N° 12 0,5% 196 201 19,64

4G02S13 Canale N° 13 0,5% 201 206 20,15

4G02S14 Canale N° 14 0,5% 206 211 20,65

4G02S15 Canale N° 15 0,5% 211 216 21,15

4G02S16 Canale N° 16 0,5% 216 221 21,65

4G02S17 Canale N° 17 0,5% 221 226 22,15

4G02S18 Canale N° 18 0,5% 226 231 22,65

4G02S19 Canale N° 19 0,5% 231 236 23,15

4G02S20 Canale N° 20 0,5% 236 241 23,66
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm
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ZINCATE
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4G02L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 5,28
C 250

4G02L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 5,91

4G02L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 6,54

D 4004G02L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 7,17

4G02L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 7,29

500

4G05L0 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 40 2,63
C 250

4G05L Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 60 2,95

4G05L1 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05L2 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 100 3,58

4G05L3 Copertura Thin laterale zincata a caldo sp. 20/10 120 3,90

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G02VL0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 40 3,97
 C 250

4G02VL Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 60 4,72

4G02VL1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 80 5,46
D 4004G02VL2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 100 6,20

4G02VL3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale zincata 120 6,94

ZINCATE NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G03S01 Canale N° 1 0,5% 141 146 14,14

4G03S02 Canale N° 2 0,5% 146 151 14,63

4G03S03 Canale N° 3 0,5% 151 156 15,13

4G03S04 Canale N° 4 0,5% 156 161 15,63

4G03S05 Canale N° 5 0,5% 161 166 16,13

4G03S06 Canale N° 6 0,5% 166 171 16,64

4G03S07 Canale N° 7 0,5% 171 176 17,14

4G03S08 Canale N° 8 0,5% 176 181 17,64

4G03S09 Canale N° 9 0,5% 181 186 18,14

4G03S10 Canale N° 10 0,5% 186 191 18,64

4G03S11 Canale N° 11 0,5% 191 196 19,14

4G03S12 Canale N° 12 0,5% 196 201 19,64

4G03S13 Canale N° 13 0,5% 201 206 20,15

4G03S14 Canale N° 14 0,5% 206 211 20,65

4G03S15 Canale N° 15 0,5% 211 216 21,15

4G03S16 Canale N° 16 0,5% 216 221 21,65

4G03S17 Canale N° 17 0,5% 221 226 22,15

4G03S18 Canale N° 18 0,5% 226 231 22,65

4G03S19 Canale N° 19 0,5% 231 236 23,15

4G03S20 Canale N° 20 0,5% 236 241 23,66

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili in inox AISI 304 L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili in acciaio inox AISI 304 Poly Fly 100 pendenza senza copertura

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 PENDENZA 
CON COPERTURA THIN 
(INOX AISI 304)
FESSURA CENTRALE 
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili in 
acciaio inox, secondo Normativa UNI EN 1433.
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Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316

IN ACCIAIO INOX AISI 304
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4G03I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 5,28
C 250

4G03I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,91

4G03I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,54

D 4004G03I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 7,17

4G03I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,29

500

4G05I0 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,63
C 250

4G05I Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,95

4G05I1 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05I2 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,58

4G05I3 Copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,90

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G03V0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 40 3,97
 C 250

4G03V Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 60 4,72

4G03V1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 80 5,46
D 4004G03V2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 100 6,20

4G03V3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin centrale in acciaio inox AISI 304 120 6,94

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Coperture Thin con fessura centrale - Larghezza fessura 15 mm

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm
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L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G03S01 Canale N° 1 0,5% 141 146 14,14

4G03S02 Canale N° 2 0,5% 146 151 14,63

4G03S03 Canale N° 3 0,5% 151 156 15,13

4G03S04 Canale N° 4 0,5% 156 161 15,63

4G03S05 Canale N° 5 0,5% 161 166 16,13

4G03S06 Canale N° 6 0,5% 166 171 16,64

4G03S07 Canale N° 7 0,5% 171 176 17,14

4G03S08 Canale N° 8 0,5% 176 181 17,64

4G03S09 Canale N° 9 0,5% 181 186 18,14

4G03S10 Canale N° 10 0,5% 186 191 18,64

4G03S11 Canale N° 11 0,5% 191 196 19,14

4G03S12 Canale N° 12 0,5% 196 201 19,64

4G03S13 Canale N° 13 0,5% 201 206 20,15

4G03S14 Canale N° 14 0,5% 206 211 20,65

4G03S15 Canale N° 15 0,5% 211 216 21,15

4G03S16 Canale N° 16 0,5% 216 221 21,65

4G03S17 Canale N° 17 0,5% 221 226 22,15

4G03S18 Canale N° 18 0,5% 226 231 22,65

4G03S19 Canale N° 19 0,5% 231 236 23,15

4G03S20 Canale N° 20 0,5% 236 241 23,66

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 100 PENDENZA 
CON COPERTURA THIN 
(INOX AISI 304)
FESSURA LATERALE 
Larghezza griglia 150 mm
Canale in cemento polimerico con profili in 
acciaio inox, secondo Normativa UNI EN 1433.

L. Pozzetto
mm Codice Descrizione Peso 

kg

500 4G03PP Pozzetto in cemento polimerico con profili in inox AISI 304 L=500 14,23

Pozzetto in cemento polimerico con profili in acciaio inox AISI 304 Poly Fly 100 pendenza senza copertura
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IN ACCIAIO INOX AISI 304
L. copertura

mm
Codice Descrizione Altezza

fessura mm
Peso 

kg
Classe di 

portata

1000

4G03IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 5,28
C 250

4G03IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 5,91

4G03IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 6,54

D 4004G03IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 7,17

4G03IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 7,29

500

4G05IL0 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 40 2,63
C 250

4G05IL Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 60 2,95

4G05IL1 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 80 3,27

D 4004G05IL2 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 100 3,58

4G05IL3 Copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 sp. 20/10 120 3,90

NB: La copertura Thin viene fornita sfusa

Vaschette di ispezione per copertura Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

L. vaschetta
mm

Codice Descrizione Altezza
fessura mm

Peso kg Classe di 
portata

500

4G05VLI0 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 40 3,97
 C 250

4G05VLI Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 60 4,72

4G05VLI1 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 80 5,46
D 4004G05VLI2 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 100 6,20

4G05VLI3 Vaschetta di ispezione per copertura Thin laterale in acciaio inox AISI 304 120 6,94

IN ACCIAIO INOX AISI 304 NB: La vaschetta Thin viene fornita sfusa

Coperture Thin disponibili
NB: Disponibile su richiesta con fessura antitacco 10 mm ed in acciaio inox AISI 316
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Coperture Thin con fessura laterale - Larghezza fessura 15 mm

Accessori per coperture Thin

Codice Descrizione

S4505TP5 Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 500mm

S4505TP Chiusura in PVC per copertura thin feritoia da 15mm, lunghezza = 1000mm



Canale Poly Fly 150 (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G12SLC 1 Canale completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 22,78 A 15

4G12SG1 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 24,33

C 2504G12SG2 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 24,96

4G12SG3 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 25,92

4G12SGS 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 37,56

D 4004G12SGSA 6 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco 37,54

4G12SP 7 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 37,17

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO

Griglie disponibili

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
zincata
D 400

7
Griglia con feritoia 
8mm, bordata a 
“C“, zincata, 12/10
A 15

1
Griglia in 
pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
zincata
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

4
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 150 (profilo zincato)
Larghezza griglia 200 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata esclusivamente 
a bancali interi ed in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 150

Profilo salvabordo 
ZINCATO

204

19
3

15
2

157
195

500
1000
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Canale Poly Fly 150 (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G12S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 150 
con profilo salvabordo zincato 157 220 21,66 35

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 150 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G12PZLC 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 41,22 A 15

4G12PZG1 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 41,19

C 2504G12PZG2 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 41,97

4G12PZG3 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 42,28

4G12PZGS 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 45,52

D 4004G12PZGSA 6 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco 47,31

4G12PZP 7 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 43,50

Codice Descrizione Peso 
kg

4G12PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L.500 mm 45,60

4G12TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,53

4G12RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 1,30

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 3 - 4) 0,02

4D10V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 - 6) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 150 senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 150 (profilo zincato)

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Kit di ancoraggio
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CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 150 (profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 200 mm
Canale in cemento polimerico con profili in 
acciaio inox, secondo Normativa UNI EN 
1433. La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 150

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

Canale Poly Fly 150 (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G13SLCI 1 Canale completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 22,78 A 15

4G13SX1 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 24,33

C 2504G13SX2 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 304 24,96

4G13SX3 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 25,92

4G13SX4 5 Canale completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 28,35
D 400

4G13SPI 6 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 37,17

CON PROFILO SALVABORDO ACCIAIO INOX AISI 304

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
inox AISI 304
D 400

6
Griglia in acciaio 
inox AISI 304, 
maglia 25x25
D 400

5
Griglia con feritoia 8 mm, 
bordata a “C“
inox AISI 304, 12/10
A 15

1
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

4

Griglie disponibili

204

19
3

15
2
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195

500
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Canale Poly Fly 150 (profilo AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G13S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 150 
con profilo inox AISI 304 157 220 22,06 35

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 150 completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G13PILCI 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 41,19 A 15

4G13PIX1 2 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 41,97

C 2504G13PIX2 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco 
inox AISI 304 42,28

4G13PIX3 4 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco 
inox AISI 304 42,76

4G13PIX4 5 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 43,98
D 400

4G13PIPI 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 48,39

Codice Descrizione Peso 
kg

4G13PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 45,60

4G12TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,53

4G12RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 1,30

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 5) 0,02

4D10A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 3 - 4) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 150 senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 150 (profilo AISI 304)

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio



L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G1CSLC 1 Canale completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 17,58 A 15

4G1CSG1 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 19,13

C 2504G1CSG2 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 19,76

4G1CSG3 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 20,72

4G1CSGS 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 29,82

D 4004G1CSGSA 6 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco 29,20

4G1CSP 7 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 31,97

Canale Poly Fly 150 Low (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO

Griglie disponibili

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
zincata
D 400

7
Griglia con feritoia 
8mm, bordata a 
“C“, zincata, 12/10
A 15

1
Griglia in 
pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
zincata
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

4

112

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 150 Low
(profilo zincato) 
Larghezza griglia 200 mm

Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 150 Low

Profilo salvabordo 
ZINCATO

204

69

157

195
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0

500
1000
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Canale Poly Fly 150 Low (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G1CS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 150 
Low con profilo salvabordo zincato 157 93 15,20 55

Accessori Canale Poly Fly 150 Low (profilo zincato)

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 150 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G12PZLC 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 41,22 A 15

4G12PZG1 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 41,19

C 2504G12PZG2 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 41,97

4G12PZG3 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata 
a caldo 42,28

4G12PZGS 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 45,52

D 4004G12PZGSA 6 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco 47,31

4G12PZP 7 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 43,50

Codice Descrizione Peso 
kg

4G12PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L. 500 mm 45,60

4G1DTI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,48

4G1DRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø76 mm 1,15

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 3 - 4) 0,02

4D10V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 - 6) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 150 Low senza griglia ed accessori

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Kit di ancoraggio
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L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G1DSLCI 1 Canale completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 17,58 A 15

4G1DSX1 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 19,13

C 2504G1DSX2 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 304 19,76

4G1DSX3 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 20,72

4G1DSX4 5 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 23,15
D 400

4G1DSPI 6 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 31,97

Canale Poly Fly 150 Low (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ACCIAIO INOX AISI 304

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 150 Low 
(profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 200 mm

Canale in cemento polimerico con profili in 
acciaio inox, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi 
d in abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 150 Low

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
inox AISI 304
D 400

6
Griglia in acciaio 
inox AISI 304, 
maglia 25x25
D 400

5
Griglia con feritoia 8 mm, 
bordata a “C“
inox AISI 304, 12/10
A 15

1
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

4

Griglie disponibili

204

69

157

195
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500
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Canale Poly Fly 150 Low (profilo inox AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G1DS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 150 
Low con profilo inox AISI 304 157 93 15,83 55

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 150 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G13PILCI 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 41,19 A 15

4G13PIX1 2 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 41,97

C 2504G13PIX2 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco 
inox AISI 304 42,28

4G13PIX3 4 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco 
inox AISI 304 42,76

4G13PIX4 5 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 43,98
D 400

4G13PIPI 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 48,39

Codice Descrizione Peso 
kg

4G13PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 45,60

4G1DTI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,48

4G1DRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø76 mm 1,15

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 5) 0,02

4D10A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 3 - 4) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 150 Low senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 150 Low (profilo AISI 304)

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø108

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio



CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 150 PENDENZA 
(profilo zincato)
Larghezza griglia 200 mm
Canale in cemento polimerico con profili zincati, 
secondo Normativa UNI EN 1433. 

Profilo salvabordo 
ZINCATO

L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G12S01 Canale N° 1 0,5% 193 198 21,66

4G12S02 Canale N° 2 0,5% 198 203 22,15

4G12S03 Canale N° 3 0,5% 203 208 24,32

4G12S04 Canale N° 4 0,5% 208 213 24,70

4G12S05 Canale N° 5 0,5% 213 218 25,92

4G12S06 Canale N° 6 0,5% 218 223 27,05

4G12S07 Canale N° 7 0,5% 223 228 27,81

4G12S08 Canale N° 8 0,5% 228 233 28,75

4G12S09 Canale N° 9 0,5% 233 238 29,78

4G12S10 Canale N° 10 0,5% 238 243 30,82

4G12S11 Canale N° 11 0,5% 243 248 31,76

4G12S12 Canale N° 12 0,5% 248 253 32,71

4G12S13 Canale N° 13 0,5% 253 258 34,03

4G12S14 Canale N° 14 0,5% 258 263 34,78

4G12S15 Canale N° 15 0,5% 263 268 35,72

4G12S16 Canale N° 16 0,5% 268 273 36,48

4G12S17 Canale N° 17 0,5% 273 278 37,70

4G12S18 Canale N° 18 0,5% 278 283 39,21

4G12S19 Canale N° 19 0,5% 283 288 39,85

4G12S20 Canale N° 20 0,5% 288 293 40,61

204

19
3

15
2

157
195

204

28
8

24
7

157
195

116



L. Griglia
mm

Codice Griglia Descrizione griglie complete di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4D12LC 1 Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 2,38 A 15

4D12G1 2 Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 3,93

C 2504D12G2 3 Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 zincata a caldo 4,56

4D12G3 4 Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 zincata a caldo 5,52

500
4D12GS 5 Griglia in ghisa GJS500-7 7,37

D 400
4D12GSA 6 Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco 7,09

1000 4D12P 7 Piastra Cieca in lamiera bugnata sp.3 zincata a caldo rinforzata 16,77 D 400

Accessori Canale Poly Fly 150 pendenza

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 150 pendenza completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G12PZLC 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 zincata bordata a "C" 41,22 A 15

4G12PZG1 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 41,19

C 2504G12PZG2 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco zincata a caldo 41,97

4G12PZG3 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 42,28

4G12PZGS 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 45,52

D 4004G12PZGSA 6 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco 47,31

4G12PZP 7 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 43,5

Codice Descrizione Peso 
kg

4G12PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L. 500 mm 45,60

4G12TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,53

4G12RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 1,3

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 3 - 4) 0,02

4D10V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 - 6) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 150 pendenza senza griglia ed accessori

Griglie disponibili

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
zincata
D 400

7
Griglia con feritoia 
8mm, bordata a 
“C“, zincata, 12/10
A 15

1
Griglia in 
pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6
Griglia in pressato, 
maglia 55x11, zincata
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 
antitacco, zincata
C 250

4
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Testate per 
canali

Raccordi per 
canalePozzetto in cemento polimerico con profili zincati

Kit 
di ancoraggio

Manicotto di
innesto Ø108



CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 150 PENDENZA 
(profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 200 mm
Canale in cemento polimerico con profili in acciaio 
inox, secondo Normativa UNI EN 1433. 

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

L. Canale
mm

Codice Descrizione Pendenza H Iniziale 
mm

H Finale 
mm

Peso 
kg

1000

4G13S01 Canale N° 1 0,5% 193 198 21,66

4G13S02 Canale N° 2 0,5% 198 203 22,15

4G13S03 Canale N° 3 0,5% 203 208 24,32

4G13S04 Canale N° 4 0,5% 208 213 24,70

4G13S05 Canale N° 5 0,5% 213 218 25,92

4G13S06 Canale N° 6 0,5% 218 223 27,05

4G13S07 Canale N° 7 0,5% 223 228 27,81

4G13S08 Canale N° 8 0,5% 228 233 28,75

4G13S09 Canale N° 9 0,5% 233 238 29,78

4G13S10 Canale N° 10 0,5% 238 243 30,82

4G13S11 Canale N° 11 0,5% 243 248 31,76

4G13S12 Canale N° 12 0,5% 248 253 32,71

4G13S13 Canale N° 13 0,5% 253 258 34,03

4G13S14 Canale N° 14 0,5% 258 263 34,78

4G13S15 Canale N° 15 0,5% 263 268 35,72

4G13S16 Canale N° 16 0,5% 268 273 36,48

4G13S17 Canale N° 17 0,5% 273 278 37,70

4G13S18 Canale N° 18 0,5% 278 283 39,21

4G13S19 Canale N° 19 0,5% 283 288 39,85

4G13S20 Canale N° 20 0,5% 288 293 40,61

204

19
3

15
2

157
195

204

28
8

24
7

157
195
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L. Griglia
mm

Codice Griglia Descrizione griglie complete di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4D13LCI 1 Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 2,30 A 15

4D13X1 2 Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 4,20

C 2504D13X2 3 Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 55x11 inox AISI 304 4,80

4D13X3 4 Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x11 inox AISI 304 5,70

4D13X4 5 Griglia in pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 6,60
D 400

4D11PI 6 Piastra Cieca in lamiera bugnata sp.3 inox AISI 304 rinforzata 16,77

Codice Descrizione Peso 
kg

4G13PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 45,60

4G12TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 0,53

4G12RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 15/10 Ø108 mm 1,3

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 2 - 5) 0,02

4D10A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 3 - 4) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 150 pendenza senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 150 pendenza

Testate per 
canali

Raccordi per 
canalePozzetto in cemento polimerico con profili inox

Kit 
di ancoraggio

Manicotto di
innesto Ø108

119

Piastra in lamiera 
bugnata sp. 3, 
inox AISI 304
D 400

6
Griglia in acciaio 
inox AISI 304, 
maglia 25x25
D 400

5
Griglia con feritoia 8 mm, 
bordata a “C“
inox AISI 304, 12/10
A 15

1
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, 
maglia 55x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

3
Griglia in pressato, 
maglia 33x11 antitacco, 
inox AISI 304
C 250

4

Griglie disponibili

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 150 pendenza completo di griglia - Lunghezza 500 mm
L. Pozzetto

mm
Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 

kg
Classe di 

portata

500

4G13PILCI 1 Pozzetto completo di Griglia in lamiera stampata 12/10 inox AISI 304 bordata a "C" 41,19 A 15

4G13PIX1 2 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 41,97

C 2504G13PIX2 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco 
inox AISI 304 42,28

4G13PIX3 4 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco 
inox AISI 304 42,76

4G13PIX4 5 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 43,98
D 400

4G13PIPI 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 48,39
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Griglie disponibili

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G22SG1 1 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 34,77

C 2504G22SG2 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 35,70

4G22SG3 3 Canale completo di Griglia in grigliato pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 
antitacco zincata a caldo 36,99

4G22SGS 4 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 50,13

D 4004G22SGSA 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco  50,91

4G22SP 6 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 54,18

Canale Poly Fly 200 (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO

120

Griglia in pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

1

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 200
(profilo zincato)
Larghezza griglia 250 mm

Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 200

Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, zincata
D 400

6
Griglia in pressato, maglia 
55x11, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

4
Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
C 250

3
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

5

Profilo salvabordo 
ZINCATO

270

21
5

223
261

25
5

500

1000
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Canale Poly Fly 200 (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G22S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 200 
con profilo salvabordo zincato 223 448 29,67 24

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 200 completo di griglia - Lunghezza 500 mm

Codice Descrizione Peso 
kg

4G22PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L. 500 mm 65,70

4G22TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10 1,12

4G22RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10, Ø156 mm 1,85

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 2 - 3) 0,02

4D10V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 4 - 5) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre zincate e inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 200 senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 200 (profilo zincato)

L. Pozzetto
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4G22PZG1 1 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 62,55

C 2504G22PZG2 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco 
zincata a caldo 63,02

4G22PZG3 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 
antitacco zincata a caldo 63,66

4G22PZGS 4 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 70,23

D 4004G22PZGSA 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco  70,62

4G22PZP 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 72,26

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø156

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Kit di ancoraggio
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L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G23SX1 1 Canale completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 34,97

C 2504G23SX2 2 Canale completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco inox 
AISI 304 35,77

4G23SX3 3 Canale completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco inox 
AISI 304 36,97

4G23SX4 4 Canale completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 38,17
D 400

4G23SPI 5 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 54,18

Canale Poly Fly 200 (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ACCIAIO INOX AISI 304

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 200
(profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 250 mm

Canale in cemento polimerico con profili in 
acciaio inox, secondo Normativa UNI EN 
1433. La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 200

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

270

21
5

223
261

25
5

500

1000

122

Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, inox AISI 304
D 400

5
Griglia in pressato, maglia 
55x11, inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, maglia 33x11, 
antitacco, inox AISI 304
C 250

3
Griglia in acciaio inox AISI 
304, maglia 25x25
D 400

4

Griglie disponibili

Griglia in pressato, maglia 
33x33, inox AISI 304
C 250

1



Canale Poly Fly 200 (profilo inox AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G23S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 200 
con profilo salvabordo inox AISI 304 223 448 30,12 24

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 200 completo di griglia - Lunghezza 500 mm

Codice Descrizione Peso 
kg

4G23PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 65,70

4G22TI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10 1,12

4G22RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10, Ø156 mm 1,85

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 4) 0,02

4D10A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 2 - 3) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre inox AISI 304 (per piastra 5) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 200 senza griglia ed accessori

Accessori Canale Poly Fly 200 (profilo AISI 304)

L. Pozzetto
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzeto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4G23PIX1 1 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 
304 62,65

C 2504G23PIX2 2 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco 
inox AISI 304 63,05

4G23PIX3 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco 
inox AISI 304 63,65

4G23PIX4 4 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 64,25
D 400

4G23PIPI 5 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 72,26

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø156

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio
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L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G2CSG1 1 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 22,15

C 2504G2CSG2 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco zincata 
a caldo 23,08

4G2CSG3 3 Canale completo di Griglia in grigliato pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 
antitacco zincata a caldo 24,37

4G2CSGS 4 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 37,51

D 4004G2CSGSA 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco  38,29

4G2CSP 6 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 41,56

Canale Poly Fly 200 Low (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO

124

Dimensioni Canale Poly Fly 200 Low

Profilo salvabordo 
ZINCATO

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 200 Low
(profilo zincato)
Larghezza griglia 250 mm

Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

270

70

223

261

11
0

500

1000

Griglie disponibili

Griglia in pressato, maglia 
33x33, zincata
C 250

1
Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, zincata
D 400

6
Griglia in pressato, maglia 
55x11, zincata
C 250

2
Griglia in ghisa 
D 400

4
Griglia in pressato, maglia 
33x11 antitacco, zincata
C 250

3
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

5



L. Pozzetto
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4G22PZG1 1 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x33 zincata a caldo 62,55

C 2504G22PZG2 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata a "C" 25x2-10x2 55x11 antitacco 
zincata a caldo 63,02

4G22PZG3 3 Pozzetto completo di Griglia in grigliato pressato bordata a "C" 25x2-10x2 33x11 
antitacco zincata a caldo 63,66

4G22PZGS 4 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 70,23

D 4004G22PZGSA 5 Pozzetto completo di Griglia in ghisa GJS500-7 antitacco  70,62

4G22PZP 6 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 72,26

125

Codice Descrizione Peso 
kg

4G22PP Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati L. 500 mm 65,70

4G2CTI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10 1,08

4G2CRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10, Ø76 mm 1,74

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 2 - 3) 0,02

4D10V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 4 - 5) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio piastre zincate e inox AISI 304 (per piastra 6) 0,02

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 200 Low senza griglia ed accessori

Canale Poly Fly 200 Low (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G2CS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 200 
Low con profilo salvabordo zincato 223 137 17,74 32

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Poly Fly 200 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm

Accessori Canale Poly Fly 200 Low (profilo zincato)

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø156

Pozzetto in cemento polimerico con profili zincati Kit di ancoraggio
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Griglia in pressato, maglia 
33x33, inox AISI 304
C 250

1

Dimensioni Canale Poly Fly 200 Low

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 200 Low
(profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 250 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G2DSX1 1 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 22,35

C 2504G2DSX2 2 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 
304 23,15

4G2DSX3 3 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 
304 24,35

4G2DSX4 4 Canale completo di Griglia in pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 25,55
D 400

4G2DSPI 5 Canale completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 rinforzata 41,56

Canale Poly Fly 200 Low (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

CON PROFILO SALVABORDO ACCIAIO INOX AISI 304

Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, inox AISI 304
D 400

5
Griglia in pressato, maglia 
55x11, inox AISI 304
C 250

2
Griglia in pressato, maglia 33x11 
antitacco, inox AISI 304
C 250

3
Griglia in acciaio inox AISI 
304, maglia 25x25
D 400

4

Griglie disponibili

Canale in cemento polimerico con profili 
in acciaio inox, secondo Normativa UNI 
EN 1433. La vendita dei canali viene 
effettuata esclusivamente a bancali interi 
ed in abbinamento alle griglie.

270

70

223

261

11
0

500

1000

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304
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Codice Descrizione Peso 
kg

4G23PP Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 L. 500 mm 65,70

4G2CTI Testata in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10 1,08

4G2CRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 spessore 20/10, Ø76 mm 1,74

4D10K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 4) 0,02

4D10A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 2 - 3) 0,02

4D10P Kit di ancoraggio per piastre inox AISI 304 (per piastra 5) 0,02

L. Canale
mm

Codice Descrizione Passaggio
acqua mm

Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G2DS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 200 
Low con profilo salvabordo inox AISI 304 223 137 18,01 32

Accessori Canale Poly Fly 200 Low (profilo inox AISI 304)

L. Pozzetto
mm

Codice Griglia Descrizione del pozzetto assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

500

4G23PIX1 1 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x33 inox AISI 304 62,65

C 2504G23PIX2 2 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 55x11 antitacco inox AISI 
304 63,05

4G23PIX3 3 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata 25x2-10x2 33x11 antitacco inox AISI 
304 63,65

4G23PIX4 4 Pozzetto completo di Griglia in pressato bordata 25x3-10x2 25x25 inox AISI 304 64,25
D 400

4G23PIPI 5 Pozzetto completo di Piastra Cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox inox AISI 304 rinforzata 72,26

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 200 Low senza griglia ed accessori

Canale Poly Fly 200 Low (profilo inox AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox AISI 304 Poly Fly 200 Low completo di griglia - Lunghezza 500 mm

Testate per canaliRaccordi per canale

Manicotto di
innesto Ø156

Pozzetto in cemento polimerico con profili inox Kit di ancoraggio
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Canale Poly Fly 300 High (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G32SG1 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 zincata a caldo 56,13
B 125

4G32SG1A 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 59,67

4G32SG2 3 Canale completo di griglia in pressato 40x3-10x2 33x33 zincata a caldo 58,64 C 250

4G32SG3 4 Canale completo di griglia in pressato 50x3-10x2 33x33 zincata a caldo 61,14

D 400
4G32SGS 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 77,28

4G32SGSA 6 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco  79,55

4G32SP 7 Canale completo di piastra cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 71,20

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO
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Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
D 400

4
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

3
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
B 125

1
Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, zincata
D 400

7
Griglia in pressato, maglia 
33x11, zincata
B 125

2

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 300 High
(profilo zincato)
Larghezza griglia 338 mm

Dimensioni Canale Poly Fly 300 High

Griglie disponibili

347

34
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1000

Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Profilo salvabordo 
ZINCATO
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Canale Poly Fly 300 High (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G32S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 300 
High con profilo salvabordo zincato 300 855 43,55 12

Accessori Canale Poly Fly 300 High (profilo zincato)

Codice Descrizione Peso 
kg

4G32TI Testata in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10 1,12

4G32RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10, Ø250 mm 2,20

4D32K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 2 - 3 - 4) 0,02

 4D32V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 -6) 0,02

4D32P Kit di ancoraggio per piastre zincate e inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Raccordi per canaleTestata per canali Kit di ancoraggio
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Griglia in acciaio inox AISI 
304, maglia 33x33
D 400

4
Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, inox AISI 304
D 400

5
Griglia in pressato, maglia 
33x33, inox AISI 304
B 125

1
Griglia in pressato, maglia 33x11 
antitacco, inox AISI 304
B 125

2
Griglia in pressato, maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

3

Canale Poly Fly 300 High (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G33SX1 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 inox AISI 304 56,13
B 125

4G33SX2 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 59,67

4G33SX3 3 Canale completo di griglia in pressato 40x3-10x2 33x33 inox AISI 304 58,64 C 250

4G33SX4 4 Canale completo di griglia in pressato 50x3-10x2 33x33 inox AISI 304 61,14
D 400

4G33SPI 5 Canale completo di piastra cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 71,71

CON PROFILO SALVABORDO IN ACCIAIO INOX AISI 304

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 300 High
(profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 338 mm

Canale in cemento polimerico con profili in 
acciaio inox, secondo Normativa UNI EN 
1433. La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 300 High

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304

Griglie disponibili
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Codice Descrizione Peso 
kg

4G32TI Testata in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10 1,12

4G32RI Raccordo in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10, Ø250 mm 2,20

4D32K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 3 - 4) 0,02

 4D32A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 2) 0,02

4D32P Kit di ancoraggio per piastra inox AISI 304 (per piastra 5) 0,02

Canale Poly Fly 300 High (profilo inox AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G33S Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 300 
High con profilo salvabordo acciaio inox AISI 304 300 855 43,55 12

Accessori Canale Poly Fly 300 High (profilo inox AISI 304)

Raccordi per canaleTestata per canali Kit di ancoraggio
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Canale Poly Fly 300 Medium (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G3ESG1 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 zincata a caldo 43,78
B 125

4G3ESG1A 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 47,32

4G3ESG2 3 Canale completo di griglia in pressato 40x3-10x2 33x33 zincato a caldo 46,29 C 250

4G3ESG3 4 Canale completo di griglia in pressato 50x3-10x2 33x33 zincato a caldo 48,79

D 400
4G3ESGS 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 64,84

4G3ESGSA 6 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco  65,65

4G3ESP 7 Canale completo di piastra cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 58,85

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO
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Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
D 400

4
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

3
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
B 125

1
Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, zincata
D 400

7
Griglia in pressato, maglia 
33x11, zincata
B 125

2

Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 300 Medium

Profilo salvabordo 
ZINCATO

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 300 Medium
(profilo zincato)
Larghezza griglia 338 mm

Griglie disponibili
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Canale Poly Fly 300 Medium (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G3ES Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 300 
Medium con profilo salvabordo zincato 300 477 31,20 18

Accessori Canale Poly Fly 300 Medium (profilo zincato)

Codice Descrizione Peso 
kg

4G3ETI Testata in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10 1,08

4G3ERI Raccordo in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10, Ø156 mm 2,15

 4D32K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 2 - 3 - 4) 0,02

 4D32V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 -6) 0,02

 4D32P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Raccordi per canaleTestata per canali Kit di ancoraggio
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Canale Poly Fly 300 Medium (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G3FSX1 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 inox AISI 3043 43,78
B 125

4G3FSX2 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco inox AISI 304 47,32

4G3FSX3 3 Canale completo di griglia in pressato 40x3-10x2 33x33 inox AISI 304 46,29 C 250

4G3FSX4 4 Canale completo di griglia in pressato 50x3-10x2 33x33 inox AISI 304 48,79
D 400

4G3FSPI 5 Canale completo di piastra cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 59,36

CON PROFILO SALVABORDO IN ACCIAIO INOX AISI 304

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 300 Medium
(profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 338 mm

Canale in cemento polimerico con profili in 
acciaio inox, secondo Normativa UNI EN 
1433. La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

Dimensioni Canale Poly Fly 300 Medium

347

16
5

21
0

300
338

500

1000

Profilo salvabordo 
INOX AISI 304
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Griglia in acciaio inox AISI 
304, maglia 33x33
D 400

4
Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, inox AISI 304
D 400

5
Griglia in pressato, maglia 
33x33, inox AISI 304
B 125

1
Griglia in pressato, maglia 33x11 
antitacco, inox AISI 304
B 125

2
Griglia in pressato, maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

3

Griglie disponibili



Canale Poly Fly 300 Medium (profilo inox AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G3FS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 300 
Medium con profilo salvabordo inox AISI 304 300 477 31,20 18

Accessori Canale Poly Fly 300 Medium (profilo inox AISI 304)

Raccordi per canaleTestata per canali
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Codice Descrizione Peso 
kg

4G3ETI Testata in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10 1,08

4G3ERI Raccordo in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10, Ø156 mm 2,15

 4D32K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 3 - 4) 0,02

 4D32A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglie 2) 0,02

 4D32P Kit di ancoraggio per piastra inox AISI 304 (per piastra 5) 0,02

Kit di ancoraggio
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Canale Poly Fly 300 Low (profilo zincato) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G3CSG1 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 zincata a caldo 39,53
B 125

4G3CSG1A 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco zincata a caldo 43,07

4G3CSG2 3 Canale completo di griglia in pressato 40x3-10x2 33x33 zincata a caldo 42,04 C 250

4G3CSG3 4 Canale completo di griglia in pressato 50x3-10x2 33x33 zincata a caldo 44,54

D 400
4G3CSGS 5 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 60,08

4G3CSGSA 6 Canale completo di 2 Griglie in ghisa GJS500-7 antitacco  60,75

4G3CSP 7 Canale completo di piastra cieca in lamiera bugnata sp. 3 zincata a caldo rinforzata 54,60

CON PROFILO SALVABORDO ZINCATO
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Griglia in ghisa 
D 400

5
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
D 400

4
Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
C 250

3
Griglia in ghisa 
antitacco
D 400

6

Griglia in pressato, 
maglia 33x33, zincata
B 125

1
Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, zincata
D 400

7
Griglia in pressato, maglia 
33x11, zincata
B 125

2

Dimensioni Canale Poly Fly 300 Low

Canale in cemento polimerico con profili 
zincati, secondo Normativa UNI EN 1433. 
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi ed in 
abbinamento alle griglie.

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 300 Low
(profilo zincato)
Larghezza griglia 338 mm

Griglie disponibili
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Profilo salvabordo 
ZINCATO
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Canale Poly Fly 300 Low (profilo zincato) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G3CS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 300 
Low con profilo salvabordo zincato 300 327 26,95 21

Accessori Canale Poly Fly 300 Low (profilo zincato)

Codice Descrizione Peso 
kg

4G3CTI Testata in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10 1,05

4G3CRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10, Ø89 mm 2,06

4D32K Kit di ancoraggio per griglie zincate e inox AISI 304 (per griglie 1 - 2 - 3 - 4) 0,02

4D32V Kit di ancoraggio per le griglie in ghisa (per griglie 5 -6) 0,02

4D32P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 7) 0,02

Raccordi per canaleTestata per canali Kit di ancoraggio
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Dimensioni Canale Poly Fly 300 Low

Canale in cemento polimerico con profili in acciaio 
inox AISI 304, secondo Normativa UNI EN 1433.
La vendita dei canali viene effettuata 
esclusivamente a bancali interi 
ed in abbinamento alle griglie.

CANALI IN CemeNto poLImerICo

POLY FLY 300 Low
(profilo inox AISI 304)
Larghezza griglia 338 mm

Canale Poly Fly 300 Low (profilo inox AISI 304) completo di griglia - Lunghezza 1000 mm

L. Canale
mm

Codice Griglia Descrizione del canale assemblato con griglia completo di accessori Peso 
kg

Classe di 
portata

1000

4G3DSX1 1 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x33 inox AISI 304 39,53
B 125

4G3DSX2 2 Canale completo di griglia in pressato 30x3-10x2 33x11 antitacco inox AISI 
304

43,07

4G3DSX3 3 Canale completo di griglia in pressato 40x3-10x2 33x33 inox AISI 304 42,04 C 250

4G3DSX4 4 Canale completo di griglia in pressato 50x3-10x2 33x33 inox AISI 304 44,54
D 400

4G3DSPI 5 Canale completo di piastra cieca in lamiera bugnata sp. 3 inox AISI 304 55,11

CON PROFILO SALVABORDO IN ACCIAIO INOX AISI 304

Griglia in acciaio inox AISI 
304, maglia 33x33
D 400

4
Piastra in lamiera bugnata 
sp. 3, inox AISI 304
D 400

5
Griglia in pressato, maglia 
33x33, inox AISI 304
B 125

1
Griglia in pressato, maglia 33x11 
antitacco, inox AISI 304
B 125

2
Griglia in pressato, maglia 33x33, 
inox AISI 304
C 250

3

Griglie disponibili
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Profilo salvabordo 
INOX AISI 304
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Canale Poly Fly 300 Low (profilo inox AISI 304) senza griglia - Lunghezza 1000 mm
L. Canale

mm
Codice Descrizione Passaggio

acqua mm
Sezione di 
scolo cm2

Peso 
kg

Pezzi 
bancale

1000 4G3DS Canale in calcestruzzo polimerico, Poly Fly 300 
Low con profilo salvabordo acciaio inox AISI 304 300 327 26,95 21

Accessori Canale Poly Fly 300 Low (profilo inox AISI 304)

Codice Descrizione Peso 
kg

4G3CTI Testata in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10 1,05

4G3CRI Raccordo in lamiera inox AISI 304 sp. 20/10, Ø89 mm 2,06

 4D32K Kit di ancoraggio per griglie zincate inox AISI 304 (per griglie 1 - 3 - 4) 0,02

 4D32A Kit di ancoraggio per le griglie inox AISI 304 antitacco (per griglia 2) 0,02

4D32P Kit di ancoraggio per piastre zincate/inox AISI 304 (per piastra 5) 0,02

Raccordi per canaleTestata per canali Kit di ancoraggio
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